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CARACTÉRISTIQUES	 	779.CL3FL

Poids	 380	g
Luminosité		 330	Lux	à	0,5	métre	
Puissance	absorbée	pendant	la	charge	 14	W
Tension		 7,4	V	----	
Degré	de	protection	 IP	55
Température	de	stockage		 -20°C	➙	+	70°C
Température	d'utilisation		 -10°C	➙	+	50°C
Batterie	 Pack	batteries	Li-ion		2200	mAh

FR

Chargeur	779.CL312	 100-230	V		50	-	60Hz		-		sortie	12	VA	double	isolation
Temps	de	charge	 2	h	30
Autonomie		 5	heures
Température	en	charge	 5°C	➙	+	40°C

242 mm

50mm
61 mm

+ +

∅ 9 mm

∅ 5 mm
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UTILISATION
-  	 Lors de la première utilisation, mettre en charge la lampe d'inspection 779.CL3FL pendant
	 3 heures.
    En cours de charge, les LEDs de la lampe clignotent. En fin de charge, les LEDs de la lampe sont éteintes.
-  	 A l'allumage de la lampe, l'intensité lumineuse est progressive afin de préserver la durée de vie des LEDs.
-	 Lorsqu'il ne reste plus qu'environ 1/4 d'heure d'autonomie, la lampe s'éteint et se rallume immédiatement 
	 toutes les 15 secondes.
-    La lampe d'inspection 779.CL3FL offre deux modes d'eclairage:
    1. Un appui court sur le bouton marche/arret allume les LEDs blanches de travail,
	 2. Un appui long sur le bouton marche/arret allume la LED UV d'inspection sur le dessus.
-  	 Les batteries sont sensibles à la température: une variation d'autonomie peut être constatée à basse température.
-  	 La lampe d'inspection 779.CL3FL résiste à la plupart des produits et solvants utilisées dans la réparation automobile ainsi 

que dans l'industrie ( white-spirit, essence, gasole, liquide de frein, huile moteur ).
ENTRETIEN
-  	 Ne jamais immerger la lampe d'inspection 779.CL3FL dans un produit nettoyant.
-  	 Utiliser un chiffon sec avec de l'eau savonneuse pour entretenir votre lampe d'inspection 779.CL3FL.
-	 Remplacer exclusivement le pack batteries par le pack FACOM référence 779.CL316.
-	 Le remplacement par un pack non conforme ou une utilisation incorrecte de celui-ci peut entraîner une fuite ou une explosion 

pouvant endommager l'appareil.
-	 Utiliser exclusivement l'adaptateur secteur 779.CL313 fourni par FACOM. L'emploi d'un adaptateur secteur inadapté peut 

entraîner un risque électrique ou un début d'incendie.
-	 En cas de non utilisation prolongé de la lampe, il est recommandé de faire un cycle de décharge-charge complet.

Ce produit a été conçu et fabriqué à l’aide des matériaux et composants de haute qualité, recyclables et 
réutilisables.
Le symbole de la poubelle barrée marqué sur ce produit indique qu’il est conforme à la directive européenne 2002/96/
EC.
Veuillez vous renseigner sur l’organisation locale de collecte des produits électriques ou électroniques.
Veillez à bien respecter les réglementations locales. Ne mettez pas ce produit dans les déchets ménagers.
Avant la mise au rebus de la lampe 779.CL3FL, retirer la batterie 779.CL316 et suivre les réglementations locales de 
recyclage. 

ATTENTION: Une batterie qui fuit doit être remplacée. Utilisez des gants et des lunettes lors de la manipulation de cette 
batterie.

  Radiation lumière à UV : Lumière à UV Produit de classe 3B. Ne jamais projeter la lumière UV sur une personne. Ne jamais 	
  diriger la lumière UV vers les yeux.

La batterie usée doit être isolée dans un contenant hermétique pour un recyclage conforme aux réglementations locales.

Les accus Li-ion sont un consommable exclu des conditions de la garantie. 
L'autonomie de la lampe est indiquée pour des accus neufs. 779.CL316

779.CL3FL1 779.CL312 779.CL313
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EN

SPECIFICATIONS

Weight
Luminosity	
In-charge	power	input
Voltage	
Protection	rating	
Storage	temperature
Operating	temperature	
Battery	

779.CL3FL

380	g
330	Lux	at	0,5	meter	
14	W
7,4	V	----	
IP	55
-20°C	➙	+	70°C
-10°C	➙	+	50°C
LI-ion	pack	batteries		2200	mAh

779.CL312	Charger		 100-230	V		50	-	60Hz		-	12	VA	double	insulation	output
Charging	time	 2,5	hours
Autonomy		 5	hours
Charging	temperature	 	 5°C		➜ +	40°C

242 mm

50 mm
61 mm

+ +

∅ 9 mm

∅ 5 mm
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Li-ion batteries are consumables not covered by the guarantee. 
The lamp’s autonomy is specified for new batteries.

OPERATION
-	 Before first use, charge the 779.CL3FL inspection lamp for 3 hours.
	 The LEDs on the lamp blink to indicate charging. Once charging is complete, the LEDs are switched off.
-	 When switched on, the lamp’s intensity increases gradually to preserve LED lifetime.
-	 The lamp’s light intensity rises gradually when it is turned on to preserve the lifetime of the LEDs.
-	 When the operating time left drops to 1/4 hour, the lamp switches off and switches on instantly every 15 seconds.
-	 The inspection lamp 779.CL3FL has two lighting modes:
	 1. Press the on/off button once and shortly, the white LEDs will switch on,
	 2. Press and hold the on/off button for a few seconds, the inspection UV LED will switch on.
-	 Batteries are sensitive to temperature: autonomy variations can occur at low temperatures.
-	 The 779.CL3FL inspection lamp resists to most products and solvents used in automotive repair and industrial shops 	
	 (white spirit, petrol, diesel fuel, brake fluid, engine oil).
MAINTENANCE
-	 Never immerse the 779.CL3FL inspection lamp in a cleaning product.
-	 Use a dry cloth with soapy water to clean your 779.CL3FL inspection lamp.
-	 Use only FACOM spare battery packs, reference 779.CL316.
-	 Using non-compliant packs or improper usage can cause leaks or an explosion which would damage the lamp.
-	 Use only the 779.CL313 mains adapter supplied by FACOM. Using other mains adapters can cause electrical 		
	 hazard and start a fire.
-	 Before any prolonged use of the lamp, perform a full discharge-recharge cycle.

This product has been designed and manufactured using high quality, recyclable and reusable materials and 
components.
The crossed wheeled bin symbol applied to the product indicates that it complies with European Directive 
2002/96/EC.
Please inquire about the collection of electrical and electronic products in your area.
Please comply with the local regulations. Do not dispose of this product with your normal household waste.
Before disposing of lamp 779.CL3FL, remove the battery 779.CL316 and comply with local recycling 
regulations. 

WARNING: Replace any leaking batteries. Wear goggles and gloves when handling this battery.
UV LED Radition : Class 3B UV LED Product, Do not point the UV light as anyone, Do not point the UV light into 
anyone's eyes.
Used batteries must be placed in a leak-tight container for recycling in accordance with the local regulations.

779.CL316
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BELGIQUE
LUXEMBOURG

Stanley Black&Decker BVBA
Divisie Facom
Egide Walschaerstraat 16
2800 Mechelen
Tel 0032 15 47 39 30
www.facom.be

NETHERLANDS Stanley Black&Decker Netherlands BV
Facom Netherlands
Postbus 83
6120 AB Born
Nederland
Tel 0800 236 236 2
www.facom.nl 

DANMARK
FINLAND
ISLAND
NORGE
SVERIGE

FACOM Nordic
Flöjelbergsgatan 1c
SE-431 35 Mölndal, Sweden
Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sweden
Tel. +45 7020 1510
Tel. +46 (0)31 68 60 60
Tel.. +47 22 90 99 10
Tel. +358 (0)10 400 4333
Facom-Nordic@sbdinc.com

ASIA The Stanleyworks( Shanghai) Co.,
Ltd 8/F,Lujiazui Fund Tower No.101,
Zhulin Road PuDong District
Shanghai, 20122,China
Tel: 8621-6162 1858
Fax: 8621-5080 5101

DEUTSCHLAND STANLEY BLACK & DECKER Deutschland 
GmbH
Black & Decker Str. 40
65510 Idstein
Tel.: +49 (0) 6126 21 2922
Fax +49 (0) 6126 21 21114
verkaufde.facom@sbdinc.com
www.facom.com

SUISSE Stanley Works Europe Gmbh
In der Luberzen 42
CH - 8902 Urdorf
Tel: 00 41 44 755 60 70
Fax: 00 41 44 755 70 67

ESPAÑA STANLEY BLACK & DECKER IBÉRICA 
S.L.U 
Parque de Negocios “Mas Blau”  - Edificio 
Muntadas - C/Berguedá 1, Of. A6 - 08820 
-  El Prat de Llobregat - Barcelona -
M +34 93 479 74 00 
F +34 93 479 74 47
facomherramientas@sbdinc.com

ÖSTERREICH STANLEY BLACK & DECKER Austria 
GmbH
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0) 1 66116-0
Fax.: +43 (0) 1 66116-613
verkaufat.sbd@sbdinc.com
www.facom.at

PORTUGAL BLACK & DECKER Limited SARL – 
Sucursal em Portugal
Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz, 
Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2 Esquer-
do  2770 - 071 Paço de Arcos - Portugal
Tel.: +351 214 667 500
Fax: +351 214 667 580
facomherramientas@sbdinc.com

UNITED
KINGDOM EIRE

Stanley Black & Decker UK Limited
3 Europa Court
Sheffield Business Park
Sheffield, S9 1XE
Tél. +44 1142 917266
Fax +44 1142 917131
www.facom.com

ITALIA SWK UTENSILERIE S.R.L.
Sede Operativa : Via Volta 3
21020 MONVALLE (VA) - ITALIA
Tel: 0332 790326
Fax: 0332 790307

Česká Rep.
Slovakia

Stanley Black & Decker
Czech Republic s.r.o.
Türkova 5b
149 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 261 009 780
Fax. +420 261 009 784

LATIN
AMERICA

FACOM S.L.A.
9786 Premier Parkway
Miramar, Florida 33025 USA
Tel: +1 954 624 1110
Fax: +1 954 624 1152

POLSKA Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o
ul. Postepu 21D, 02-676 Warszawa
Tel: +48 22 46 42 700
Fax: +48 22 46 42 701

France et internationale
FACOM S.A.S

6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99
91423 MORANGIS CEDEX - France

Tel: 01 64 54 45 45
Fax: 01 69 09 60 93
www.facom.com

En France, pour tous renseignements techniques sur l’outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14
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