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CARACTÉRISTIQUES

Poids 320 g
Norme NF EN 60598
Luminosité 500 Lux à 0,6 mètre
Puissance 1,7 W
Tension 3,4  à  5 V ----
Indices de protection  IP 66    IK 10
Température de stockage -20°C à + 70°C
Température d'utilisation 0 à 50°C

FR

265 mm

50 mm

50 mm

Poids 300 g
Norme NF EN 61558
Tension d'entrée 230 V  ~  50 Hz
Tension de sortie 3,8 V   ----  600 mA
Puissance 8,8 W
Température de stockage -20°C à + 70°C
Température d'utilisation 0 à 50°C

Câble H05RN-F  2 x 0,75 mm2
Poids 580 g
Longueur 10 mètres
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UTILISATION.
-  Lampe d'inspection à LEDs blanches basse température, longue durée.
-  Alimentation de la lampe et du fil en trés basse tension (3,8 V)
- A l'allumage de la lampe l'intensité lumineuse est progressive afin de préserver la durée de vie des leds.
-  La lampe d'inspection 779 résiste à la plupart des produits et solvants utilisées dans la réparation automobile ainsi

que dans l'industrie.

ENTRETIEN
- Ne jamais immerger la lampe d'inspection 779 dans un produit nettoyant.
- Utiliser un  chiffon sec avec de l'eau savonneuse pour entretenir votre lampe d'inspection 779.
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En France, pour tous renseignements techniques sur
l'outillage à mains, téléphonez au 01 64 54 45 14.
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Notice d'instructions

NU-779/0203

■ LAMPE
D'INSPECTION
A LEDS


