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Caractéristiques
Specifications
Kenndaten
Kenmerken
Caracteristicas

Utilisation
Use
Bedienung
Gebruik
Utilizacion

Force Course Téte rotative Clapet de sécurité
Capacity Stroke Rotary head Safety valve
i E z E Kraft Hub Schwenkbarer Kopf Sicherheits-ventil
Kracht Slag Draaikop Veiligheidsklep
Fuerza Carrera Cabezal rotativo | Valvula de seguridad
Clic audible
Audible click
1,550 kg 215 mm 35 kN 5-8mm 360° Hérbarer Klick
Hoorbare klik
Hasta el clic
NFC 20130 NFC 20130
cu 6 - 150 mm2 cu 10 - 95 mm2

Sertissage/Crimping/Bérdelung

- 2.
50 -95 mm?: 2x Felsen/Engatillado

6-50mm?: 1x
120 - 150 mm?: 3 x }

Sertissage/Crimping/Bérdelung
Felsen/Engatillado

o]

5.

Régler la course du piston entre 5 et 8 mm par rotation de la bague cranfée selon

le diamétre du connecteur ¢ sertir.

m Adjust the piston travel to between 5 and 8 mm by turning the noiched bush in
accordance with the diameter of the connector fo be crimped.

m Den Hub des Kolbens durch Drehen des Rasterrings je nach dem Durchmesser des
zu bordelnden Steckers zwischen 5 und 8 mm einstellen.

m Desslag van de zuiger afstellen tussen 5 en 8 mm middels draaiing van de gekartelde
ring naar gelang de diometer van de te felsen koppeling.

m Regular la carrera del piston entre 5 y 8 mm rotando el anillo dentado, segin el

diametro del conector que se va a engatillar.

m Jusqu'au clic audible
m Until an audible click is heard
m Bis zum horbaren Klick

m Tot dat men de klik hoort
» Hasta el clic audible

«CLIC»

m Actionner la gachette de
décharge pour obfenir le recul
du piston.

n Operate the discharge trigger
fo back off the piston.

m Das Entlastungsventil betatigen,
um den Riicklauf des Kolbens
zu erreichen.

= De ontlastingssluitveer activeren
om de zuiger naar achteren te
voeren.

m Accionar el gatillo de descarga
para obiener el retroceso del
piston.

m Aprés utilisation, essuyer soigneusement |'outil et le replacer dans
son coffret.

m Alfter use, wipe the fool with care and put it back in the box.

m Es wird empfohlen, das Werkzeug nach der Benuizung sorgféltig zu
reinigen und dann wieder in seinen Koffer zu legen.

m Na gebruik het  werkiuig zorgvuldig afvegen en in het koffertje
opbergen.

m Después de utilizarla, limpiar cuidadosamente la herramienta y
colocarla en su caja.




B .
Entretien
Maintenance
Wartung
2 Onderhoud
Mantenimiento
@ u |l faut utiliser huile : @ m Ne pas infroduire d'air en
5, TOTAL Equivis Z515 ou SHELL remettant le capot.
E Tellus T15 = Do not admit air when
) ; closing the cover.
Y m |tis necessary to use oil: m Beim Aufsetzen der
‘ TOTAL Equivis Z515 Haube darf keine Luft
{ or SHELL Tellus T15 eindringen.
g = L verwende‘n ist das O w Ervoor dat er geen lucht
TOTAL Equivis ZS15 oder ridiit: Biningn kainkaman
f SHELL Tellus T15 als men de kap weer op
; De vo\gendle‘o\ie gebruiken : zijn plaats brengt.
) - TOTAL Equivis ZS15 of SHELL i Noiitsdicirairasd
Tellus T15 colocar la fapa.
J Es necesario utilizar aceite:
AT TOTAL Equivis 2515
- o SHELL Tellus T15
S
| Observer un degré extréme de proprété tant pour |'huile que pour les pigces en contact avec I'huile. Les impuretés sont cause de mauvais
fonctionnement.
Maintain the oil and the parts in confact with the oil absolutely clean. Impurities are a cause of malfunctioning.
Es ist sowohl beim Ol als auch bei den Tailen, die mit dem Ol in Berihrung kommen, auf ein Hochstma an Sauberkeit zu achten.
Verunreinigungen kénnen zur Ursache von Funktionsstorungen werden.
. Ervoor zorgen dat de olie en de onderdelen die in contact met olie komen altijd en immer perfect schoon zijn en blijven. Onzuiverheden kunnen
sforingen veroorzaken.
n Respetar un grado de limpieza extremo, tanto para el aceite como para las piezas en confacto con el aceite. Las impurezas causan un funcienamiento
incorrecto.
25
e Matrices sertissage hexagonal - Matrices
sertissage poin¢onnage EEEEI ﬁgﬂ =D FACOM
1 Norme NFC20130
| H | crimping dies - Punchi d
« Hoxegonl cimpngdes- Pncing nd 986040 10 985914 6 mm
Standard NEC20130 986043 16 mm? 985915 10 mm?
2 2
m Matrizen fiir das sechskantiges Bérdeln 986045 25 mm 986916 16 mm
| Matrizen fiir das Stanzbérdeln 986046 35 mm? 986917 25 mm?
Norm NFC20130 986047 50 mm? 985918 35 mm?
» Zeshoekige felsmatrijzen - Fels- en 986048 70 mm? 985919 50 mm?
P°“5’“°"éi2‘0°"30 986049 95 mm? 985920 70 mm?
Norm NFC201
986050 985921 95 mm?
Matri tillado h |-
" Ma'r!ces :e engut!"::o exug:n: 985922 120 mm?
atrices de engatillado punzonado
2
| Norma NFC20130 985923 150 mm
&
Pour votre sécurité u Les produits & la marque FACOM ELEC ne sont pas destinés aux travaux sous tension. Pour ces
F p fravaux, se référer au programme FACOM ISOLE 1000 V - Norme EN60900
or )IOUI' ow.n e ef‘Y uFACOM ELEC branded products are not intended for working on live components. For this type
Zur eigenen Sicherheit of application, refer to the FACOM 1000 V insulated range; Standard EN60900
Voor uw ve:l:ghe.rd’ u Die Werkzeuge der Sparte FACOM ELEC sind fir Arbeiten unter Spannung nicht geeignet. Bei
Para su propn'a seguridad Arbeiten unter Spannung empfiehli sich das Programm FACOM-1000Y ISOLIERT /Norm
EN60%00
u De produkten onder de merknaam FACOM ELEC uitgebracht, zijn niet bestemd voor het werken
bij een spanningsbron. Hiervoor is geschikt het programma FACOM 1000V, norm EN60900.
= Los productos de lo marca FACOM ELEC no estdn destinados a trabajos con voltaje. Para esos
trabajos, véase el programa FACOM ISOLE 1000 V - Norma EN60900
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© :(02) 71409 00 SINGAPORE
Fax :(02) 721 24 11 © :(65) 732 0552
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SVERIGE © : (45) 971 444 55 CESKA REP. SUISSE
Fax : (45) 971 444 66 © :(4126) 466 42 42
Fax : (4126) 466 38 54

DEUTSCHLAND FACOM GmbH

Postfach 13 22 06 —— UNITED FACOM Tools LTD

42049 Wuppertal KINGDOM Bridge Wharf - Bridge Road
OttoWellsStrafe 9 EIRE CHERTSEY - SURREY KT16-8L)
42111 Wuppertal -~ UNITED KINGDOM

DEUTSCHIAND ® :(01932) 566 099
© :(0202) 270 63 0 Fax : (01932) 562 653

Fax :(0202) 270 63 50
UNITED FACOM TOOLS Inc.

ESPANA FACOM Herramientas SRL STATES 3535 West 47th Street
PORTUGAL Poligono industrial de Vallecas Chicago lllinois 60632

C/.Luis 1°, s/n-Nave 95 - 2°P|.

28031 Madrid
ESPANA

© :917782113
Fax : 91778 27 53

NEDERLAND FACOM Gereedschappen BV

Kamerlingh Onnesweg 2
Postbus 134

4130 EC Vianen
NEDERLAND

FRANCE
&
INTERNATIONAL

U.S.A.
O 5 |£73).923 1307
Fax. i:443].923 2103

Société FACOM

6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99
91423 Morangis cedex
FRANCE

© :01 64 54 45 45

Fax : 01 69 09 60 93
http://www.facom.fr

IPV 01 69 04 66 66

© :(0347) 362 362
Fax : (0347) 376 020

En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage & main, téléphonez au 01 64 54 45 14
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