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o ’ ® Vous venez, d’installer votre appareil de
controles et réglages des trains avants. Ce
matériel vous permet d'effectuer les travaux

s e su iva_pts.
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B Nous vous conseillons vivement d‘acquérir le
manuei de caractéristique FACOM U 75 TR qui
contient les valeurs de réglages et les tableaux
RENAULT et SIMCA de calage de crémaillére.

B Les constructeurs précisent pour leurs véhicules
I'ordre préférentiel des réglages a effectuer.
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Mise en place du véhicule

1 Amener e véhicule sur Vaire de
controle ({sol, fosse oy pont
élévateur).

L'aire de contrale doit étre plane et
horizontale,

W Vérifier les dimensions et pressions

des pneus. Régler cette pression, si
nécessaire, suivant les tableaux de
gonflage « constructeurs ».
Les deux pneus du train-avant
doivent é&tre identiques, mémes
marques, mémes dimensions et état
d’usure 3 peu pres égal. De méme
pour les deux pneus arrigre qui
peuvent cependant étre de dimen-
sions différentes deg pneus avant.

2 Eliminer ou réduire autant que
possible les jeux pouvant exister
dans les articulations.

3 Vérifier le paralléiisme entre essieux
{(fig. 1 ), Tolérance accep-
tée 3 mm.

@ Certains véhicules ont un empatte-
ment droit différent de Fernpatte-
ment gauche.

Exemple :

Sur R.4 I'empattement gauche est
plus petit que le droit de 48 mm.

Sur R.6 Iempattement gauche est
plus petit que ie droit de 50 mm.

Sur R.5 Fempattement droit est
plus petit que le gauche de 30 mm.

Sur R.16 Fempattement droit est
plus petit que fe gauche de 70 mm:.

s

4 Veérifier les hauteurs de cogue 3
l'aide de Ia pige « U70.10» et
régler si nécessaire. Pour ce réglage,
desserrer le frein & main principale-
ment pour les suspensions & bras
oscillants {fig. 2 ).

Exemples :

RENAULT 4. 5. 6- 16 -
SIMCA 1100 - 1307 - 1308,

Nota

Un avachissement de /a suspension
fait souvent varier Jes angles de
Carrossage, et Pivot et de Chasse,
ainsi que Je réglage initial du
parallélisme,




S Mettre a hauteur de contrdle, Cer-
tains véhicules sont a contrdler avec
suspension comprimée, oy 2 vide,
ou en charge, ou avec plancher
horizontal. (voir; U75 TR )
Exemples :

RENAULT comprimé avec
T 168 C,

FIAT charger 4 personnes 40 Kg.
SIMCA 1000 2 vide,

Mise en place de 'appareillage

Uuzs5.07B8B .
,Ces oillets permettent [a
- décontraction des pneus et
} de la suspension dans le
8 de la fléche.
sen : 1 Placer les plagues tournantes
U 75-07 B (les plaques supérieures
bloguées - fig. 3) devant les roues
Ces trous permettent I'im- avant en butée sur les bandes de
L mobilisation de fa plague
| supérieure, 3 roulement des pneus.

2 Placer les plaques arriére U 75-06
devant ies roues arriére en butée
comme les plagues avant (fig. 4 ).

U7506 u7sore

3 Monter au moteur ou  la main sur
ces plagues en stoppant l'axe des
roues avant verticalement au dessus
du centre des plaques U 75-07 B, le
volant de direction restant en posi-
tion ligne droite.

& Serrer le frein & main.

Nota

Les plaques arriére ne doivent pas
étre utilisées lorsque les plagues
tournantes sont encastrées.




B Fixer les porte-projecteurs sur les
roues (fig. 5 }.

G Avec le porte-projecteur méca-
nique, |"accrochage se fait par les vis
crampons en bout des trois cur-
seurs. Suivant la forme des bords de
jante on peut s'accrocher comme
représenté (fig. 6 ).

Sur deux bras du porte-projecteur
{fig. 7) sont inscrites des gradua-
tions en pouces de 10 & 18, afin de
positionner les deux bras suivant le
diamétre en pouces inscrit sur le
pneu. Ces graduations sont valables
dans le cas d'accrochage sur la péri-
phérie de la jante (fig. 6ab). Dimi-
nuer d’une graduation-dans le cas
d’accrochage en dedans de la jante
(fig. 6¢c.d}. Le blocage se fait par la
poignée du troisitme bras. Il est
préférable que Valésage central
destiné 3 recevoir le projecteur soit
centré. Cependant, un excentrage
de un & deux centimeétres ne nuit
absolument pas & la précision des
contréles,




B Avec le porte-projecteur magné-
tigue la fixation se fait sur
Fembouti central de roue 3 I‘aide
de 3 plots magnétiques {fig. 8 ).

Nota

Un voile léger peut cependant
exister : Positionner le voile maxi 3
« midi ».

? Sur porte-projecteurs mécaniques,
les 3 boutons noirs avec point jaune
étant serrés, les desserrer pour
mettre les 3index en face des
reperes {fig. 9).

8 Brancher les projecteurs sur le
transformateur U 75-09 A relié au
secteur 220 V ou sur la batterie
12 V avec le prolongateur U 75-10.

Placer fa regle de parallélisme
LU 75-03 B entre les roues AV et
AR {fig.10}.
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Le voile des roues

B D'origine, les roues ont une tolé-
rance de voile de 1,5 ; de plus, elles
peuvent étre légérement déformées
4 la suite d’un choc ; pour obtenir
des mesures précises du parallélisme
et des différents angles, il est indis-
pensable de neutraliser ce voile,

Meéthode de neutralisation du voile avec
les porte-projecteurs mécaniques

Nota

Cette méthode longue & expliquer
est cependant trés rapide & exe-
cuter. Le temps nécessaire au dévoi-
lage, roues sur cric est inférieur 3
une minute par roue.

T Lever le train-avant de fagon 2 pou-
voir faire tourner les deux roues a
la main. On peut aussi ne lever
gu'une roue & la fois, mais I'exé-
cution dans ce cas est plus longue.

QOrienter 'un des trois boutons sur I"axe optique
2 Diriger le faisceau lumineux vers

Mauvsise orientation I'écran de la régle U75.03 B,
Le bouton n'est pas {celle-ci se trouvant a 1,20 m envi-
dans I'axe XX ron de I'essieu}) mettre au point
Perte de temps - pour voir parfaitement la pointe du
Tatonnement triangle ({coulissement du tube

objectif}.

45-‘2_39_@,,\9

Horizontal

Bonne orientation

Réglage rapide
Le bouton est sur

I'axe XX
Axe_opy; 3 ( Apres I'opération n°7 page 4 ).
"‘9—‘@_,5__{__ Tourner la roue jusqu’a ce qu'un
des 3 boutons de dévoilage se
Herizontal n trouve dans I'axe arriére du projec-

teur {fig.11).




4 Placer le zéro de I'écran face 3 |a
pointe du triangle projeté (fig.12)
en faisant coulisser I'écran dans Ia
partie centrale de |a régle.

8 Faire pivoter d'un tiers de tour le
projecteur pour I'aligner sur le
2° bouton ({fig. 13).

B Le projecteur étant bloqué, tour-
ner la roue de fagon a projeter de
nouveau le triangle sur I'écran de
la regle (fig. 14).

L ;,! ] ’ .
IilflFteiI’ihh’llh‘hévil»hf;,l!.:]rl:hil!.

=1
@

# Lire la différence par rapport 3 la
position 0 (Sur la fig. 15 = 4).



8 Visser ou dévisser le bouton de
dévoilage se trouvant dans I'axe de
projection de fagon 3 rectifier ia
moitié de cette différence ; soit 2
{fig. 16 ).

: 9 Faire coulisser I'écran de la régle de
s doditas . - fagon a remettre le zéro en face de

e B
CLETEr ooy la pointe du triangle (fig. 17 ).

V123 78
hbddddiddile

987684321
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e o% om T, Exemple .
.Trf. il NR T Iy .i’;?.?,?;_?;i.?

B Si la différence lue est de 2 gradua-
tions, rectifier de 1 graduation avec
le dévoileur du porte-projecteur et
de 1 graduation avec I'écran de la
régle.

(Recommencer les opérations 5 - 6 -
7- 8- 9, avec le bouton suivant et
ainsi de suite si nécessaire).

B Le dévoilage est suffisant lorsque
I'on atteint un déplacement de I'in-
dex projeté d'1/4 de graduation sur
la régle, ce qui est réalisé en général
apres le Ter tour (3 boutons).

® Reposer les roues avant sur les
plaques U 75-07 B en ayant le soin
de placer ies deux vis & téte mole-
tées dans les oeillets de décontrac-
tion latérale vis non serrées, (Dans
le cas des suspensions type 2 CV -
AMI 8 - etc...., verrouiller Ja plaque
supérieure)},

B Retirer ces 2 vis dés que la voiture
est reposée {fig. 18 ).

Nota

Pour étre certain que la suspension
reprenne bien sa place, il est
recommandeé de la comprimer et de
, _ e _ la décomprimer plusieurs fois de
i KT} suite en agissant de haut en bas sur
e pare-chocs.




Contrdle du carrossage (Ca)

1 Retirer les broches des plaques-
tournantes.

2 Placer le presse-pédale de frein 3
pied en appuyant énergiquement
{fig. 19 ).

3 Orienter les roues en ligne droite.

& Introduire la diapositive dans le
projecteur (fig. 20), fléche dia-
positive en regard de la fléche
projecteur, la faire coulisser jusqu’a
encliquetage du diagramme
carrossage.

Coulisser vers I'intérieur |"objectif
du projecteur,

B Orienter le faisceau lumineux vers
I'écran & |'aide du miroir, le projec-
teur ayant son axe optigque vertical,
objectif vers le bas.

B Avec le bouton moleté du projec-
teur, placer les repéres carrossage
bien en face 'un de lautre
{fig. 21 ).




2 Mettre au point I'objectif pour avoir
une bonne lecture.

8 Lire I'angle indiqué, le noter
Exemple sur la photo : carrossage
négatif 10 30" { fig. 22 )

' Controdle de I'angle de pivot ( Pi)

1 Pousser Ia diapositive dans le
deuxiéme cran jusqu’a faire appa-
raitre les graduations Pivot.

2 Braquer & gauche pour la roue
gauche, (a droite pour la roue
droite), jusqu’a 25°, puis revenir
sur le repére & 179 (fig, 23). Le
braquage peut se faire avec le volant
de direction ou en braguant les
roues a la main en agissant sur le
pneu. { Cette opération neutralise les
jeux.)

3 Placer la pointe de Iaiguille sur la
ligne DG en manoeuvrant le bouton
moleté 1 du projecteur {fig. 24 ).
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& Faire pivoter le projecteur sur son
axe de fagon & positionner la pointe
de |I'aiguille sur [intersection D
pour ia roue droite ou G pour la
roue gauche (fig. 25 ),

{Exemple roue droite).

B Serrer énergiquement Ia vis - Rep.A
{fig. 26 ) pour bloquer I'axe du
projecteur.,

6 Braguer la roue vers zéro degré,
puis continuer jusqu’au repére
17%sans dépasser
(Braquage 17°+17°=34° fig, 27).

# Orienter le faisceau lumineux vers
I'écran en faisant pivoter le miroir
orientable uniquement (sans faire
bouger le projecteur).



8 Lire I’angle de pivot { fig. 28 )
Exemple sur la photo: 59 30’.

Contrdle de I'angle de chasse (Ch)

T Aprés lecture de I'angle Pl et dans la
méme position 34° pousser la dia-
positive jusqu’a faire apparaitre le
centre de la graduation « chasse »
sur aiguille (cette position ne pos-
sede pas d’encliquetage).

2 Lire I'angle de chasse indiqué par
I"aiguille, le noter (fig, 29 ).
{Exemple: chasse 2°30').

B Répéter les opérations chasse-pivot
sur l"autre roue.

11
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Centrage de direction et alignement

b

—d

Point milieu de direction

T Sur les voitures avec repére: a
I'aide du volant positionner les
repéres du boitier de direction ou
de la crémaillére en regard - Rep. A
{fig. 30).

2 Sur les voitures nécessitant une cale
de référence, placer la cale, enC
(fig. 31) repérer la position du
valant, retirer la cale.

3 Sur les voitures sans repére : orien-
ter autant que possible le volant
comme lorsque le véhicule roule en
route droite.

Ou compter les tours de volant de
butée & butée et prendre le milieu.

@ Une fois le point milieu déterming,
placer le bloguevolant U 75-15
{fig. 32 }.

12
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Contrdle de I'alignement (mise en ligne)

e

US04 &

3044

1] iiﬁl'""i |

1 Poser les trépieds des écrans d‘ali-
gnement U 75-04 A, contre Jes
roues arriére (fig. 33 ).

2 Amener Iembout de la tige hori-
zontale. contre le point d’appui
choisi,

3 Piacer I'écran verticalement en posi-
tion sur une des rajnures de Ia tige
horizontale { fig. 34 ).

4 Régler I'écran pour I'autre roue sur

la méme rainure par rapport 4 la
butée,

B Projeter Jes triangles sur ces
2 écrans et comparer les 2 lectures
celles-ci doivent étre identiques. Si
cela n'est pas, la répartition du
parallélisme est mauvaise, contraler
et régler le parallélisme. Dans cette
position, placer I'index de chague
plaque tournante sur zéro degré,

13
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\_ Régles de paraliélisme /

ICOM U¥s.oas’

35

d Contrdle du parallelisme

B Ce controle implique une position
des régles par rapport & I'axe des
roues avant qui dépend du diamétre
des roues.

B Pour mettre en place facilement les
régles, opérer comme suit :

1 Positionner les régles de parallé-
lisme I'une a l'avant du véhicule,
I'autre entre I"axe des roues avant et
I’axe des roues arrigre {fig. 35).

2 Les régler a la distance convenable
a I'aide de la télémétrie en fonction
du diamétre de roue inscrit sur le
pneu. (La correspondance
pouce/mm est inscrite sur les
écrans).

3 Viser avec le projecteur I'échelle
télemétrique et faire coincider par
déplacement de la régle, le rectangle
projeté et le rectangle dessiné sur
V'écran correspondant a la dimen-
sion de la roue a contrbler
{fig. 36 ).

4 Placer la pointe de Vindex triangu-
laire sur le trait zéro, Serrer la vis
moletée pour immobiliser 'écran
dans la coulisse de la régle {fig. 37 ).



8 Effectuer la méme opération sur
Fautre cOté sans déplacer trans-
vaersalement le corps principal de
la reégle (pour le contréle avac une
seule régle, la déplacer vers I'avant
du véhicule aprés réglage dans Ia
position initiale & l'arridre de
"essieu avant).

8 Basculer le projecteur vers I"avant
du véhicule,

# Régler la régle avant & la bonne
distance télémétrique.

8 Reporter la valeur lue sur la réglette
millimétrique arridre gauche 2
I'avant gauche (fig. 38 ) - Exemple :
195 -195, et I'arriére droit 4 I'avant
droit - Exemple : 250 -250,

8 Bloguer les écrans,

10 Déplacer transversalement la régle
pour que |'un des index projeté soit
sur le trait zéro d’un des écrans

Parallelisme total __,| ¢ {fig. 38 ).
[+ [a]

38

@ Lire sur l'écran opposé la valeur
totale du parallélisme pinc. ou ouv.
15
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Réglage du parallelisme

Dans le cas ou le paralielisme est 3
retoucher

® Agir sur la ou les barres de
connexion pour déplacer I'index
lumineux dans le sens voulu. Pour
le réglage, chaque graduation de
I"écran télémétrique vaut deux
millimétres, En effet, en pincant a
Favant de 1 mm on ouvre 2 I'arriére
de 1 mm et ceci pour une roue,

Pour régler le parallelisme total

O (Exemple: 2mm & répartir sur
chaque roue),

1 Corriger sur chaque roue une valeur
de 0,5 mm lue sur Pécran de droite
et de 0,5 sur I'écran de gauche.

2 Aprés réglage vérifier le parallélisme
normalement, en reprenant les opé-
rations n® 4 & 10.

B Pour contrdler la bonne répartition

W 1422 pre 1422 > du parallélisme, faites pivoter les
1334 1334 . projecteurs et visez les écrans d’ali-
< 1245 i 1245 N gnement disposés sur les roues
156 T 1156 arriere. S'assurer que la lecture est
Ll B » H e 1
f"@ 1067 e 1067 . identique pour chaque roue.

B Lorsque le poste de travail est fixe
{plagues tournantes U 75-07 B), il
est possible de marquer I'emplace-
ment télémétrique des régles de
parallélisme sur le pont ou au sol,

30 voir les distances & 'axe des roues
avant sur fig, 39 .




Régler le curseur du projecteur a 13"

Position centréa

Amplification L et L’ : 7 fois le diamétre de jante

40

Nota

1 Les alionges de pont sont parfois
nécessaires pour positionner a régle
& l'avant du véhicule,

2 Lorsqu’il est impossible de position-
ner la régle a lavant du véhicule
fencombrement ou obstacles) on
peut décaler les positionnements
avant et arriere de la régle par
rapport au centre de roue. Par
exemple, (fig. 40 ), pour une roue
de 13 pouces, on pourra position-
ner la régle & 14 pouces & l'arriére
et 12 pouces & lavant, ou encore
15 pouces & I'arriére et 11 pouces &
lavant on pourra de méme dimi-
nuer a [larridre et augmenter 3
l'avant. Il faut que le total soit tou-

fours le méme: 13+13=26;

14+12=26,15+11=26.

@ Pour tous les véhicules ou le parallé-
lisme est donné en degrés par le
constructeur.

B Régler la distance télémétrique 2 la
valeur du rectangle se trouvant
au-dessus des graduations « degrés »
(fig. 41) et procéder comme au pa-
ragraphe contrdle du parallélisme.

17
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Contrdle de I'essieu arriére

T Dévoilage (voir méthode dévoilage
page 5).

2 Carrossage « et réglage s'il v a lieu »
(voir méthode carrossage page 8 ),

3 Alignement.
4 Parallélisme des roues arriére -

@ Procéder comme indiqué pour [e
parallélisme des roues avant,

B Effectuer toujours la mesure arriére
et avant en tenant compte du sens
de marche du véhicule.

B Sile frein & main agit sur les roues
arriére, le desserrer.

B Faire le zéro des régles sur la régle
extérieure au véhicule,

B Le parallélisme total sera lu sur la
régle se trouvant entre les essieux.

Nota

Pour les réglages & effectuer sur les
roues arriére, il est conseillé de
monter les rouss sur fes plaques
tournantes pour faciliter leur dépla-
cernent pendant les opérations.

-[l“ Contrédle du braquage

1 Retirer le bloque-volant,

2 Braquer les roues avant au maxi-
mum dans un sens, noter les angles
roue droite et roue gauche, puis
braquer au maximum dans I'autre
sens, lire les angles roue droite et
roue gauche.

3 Comparer les 2 lectures, celles-ci
doivent étre généralement symeé-
triques, le maxi intérieur drojt égal
au maxi intérieur gauche *1°, ainsi
que les maxi extérieurs droit et
gauche ({sauf notification parti-
culiére du constructeur du
véhicule).

Nota

Quelques constructeurs donnent
des angles de contréle vers 20°,

18
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Correction de chasse st carrgs.
sage SIMCA/TALBOT(ManueIU75TR)

O Insuffisance chasse 19,

CHRYSLER-FRANCE O Excés carrossage 15'.

Osmca 1100 tous types

0 inrdaepet e T*

insuffisance chasse, suivre I'horizon-

AN e men LN - I R 3
T A
NN NAANL AT T T T X T |« tale,
BIA DS I NAA A A

" )}‘ A4 i 4 d ://' / b | tmpmpla: e BAraR - z
! A A G A4, B Prendre le point 15 sur I'échelle
& A 4 ™ -

w OAALAAA L Xy, excés carrossage descendre
WAL N LR, verticalement.

PR R e =] 3

P, v 1 e k Eomng I« Lizm 157 . . . ..

o AGEEBL A AE i i ® Au point d’intersection choisir [a
A ALY el ] ﬂ ligne oblique en trait continu la
ifs h e/ 1L = . .
ALAA A AN / plus proche de ce point, la suivre et

. A L X lire la valeur - 6 & retirer a I'arriére.

i 1 1 i i 5. L L i [3 - =3 LA a " a -
L e A T A e e e e ot Sur ce méme point d’intersection,
1

choisir la ligne pointillée la plus
proche, la suivre vers le bas et
lire - 3, valeur & retirer sur la fixa-
tion AV,

Notice spéciale pour le réglage
hauteur crémaillére

sur automobiles RENAULT

B L’opération doit se faire aprés
contr6le et réglage carrossage-chasse
et avant parallélisme.

1 Positionner l'outil de point milieu

de direction (voir dimensions et

- références sur manuel constructeur

ou manuel des caractéristiques train
avant U 75 TR).

2 Mettre en place le presse-pédale
frein en pression et blogue-velant
en position,

3 Comprimer la suspension avant du
vehicule pour obtenir la hauteur de
compression donnée par le
constructeur pour chaque type de
véhicule (fig. 42)

EPAIESEUM das CALES de CHASSE et e CARAOSSAGE ‘ Prendre Ee pOint 1 sur l'éCheue .

19
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4 Placer Voutil T245 sur I'un des
pneus avant. Le petit tube coulis-
sant étant en butée sur le bas de la
tige, patin magnétique posé sur
I"aile, la vis papillon serrée
{fig. 43 ).

5 Piacer I'écran T242 A au niveau
des bas de portes, le rectangle pro-
jeté devant étre de méme dimension
que le rectangle imprimé sur I'écran
(fig. 44 ).

6 Placer la pointe du triangle sur
I'intersection de la croix « B » en
coulissant |"écran sur sa tige, puis
serrer la vis moletée du porte-
projecteur sur |’axe métallique du
projecteur {fig. 45 ).

7 Procéder de fagon identique sur
I"autre roue.



8 Décomprimer la suspension et lever
le train-avant légérement pour aper-
cevoir le repére rouge sur Fappa-
reil T 245, ce qui correspond 3 une
varigtion de hauteur du train de
80 mm (fig. 46 ).

8 Dans cette position lire sur les
eécrans droit et gauche la position de
la pointe du triangle (fig. 47 ) et
comparer avec les diagrammes
RENAULT du manuel U 75 TR.

10 Procéder 3 la modification du
calage s'il y a lieu {voir méthode de
réparation du constructeur).

sur automaobiles SIMCA/TALBOT

Le contrble se fait

O Aprés les réglages hauteur de
coque, chasse, carrossage (voir
diagramme carrossage-chasse
SIMCA-TALBOT dans le manuel
U 75 TR.

0 Avant parallélisme,

1 La cale de point milieu de direction
est en place. Le presse-pédale et le
bloque-volant sont en position
{fig. 48).

2 Remplacer les amortisseurs avant
par les tiges F106.

21



3 Mettre en position haute {fig. 49 ).

4 Mettre en position sur le bas de
porte les deux écrans F 102 A
{distance télémétrique et repére
pointe du triangle sur le zéro en bas
des écrans).

5 Passer les tiges de bridage F 106
en position basse (fig. 50).

€ Lire, sans rien déplacer 13 ou se
trouve l'index sur I’écran F 102 A,
Lire les 2 cOtés en une seule opéra-
tion ou répéter 'opération pour lire
le cdté droit et le ¢6té gauche.

7 Utiliser le tableau dans le ma-
nuel U 75 TR pour rectifier le
calage s'il y a lieu,




s
E 1 Annexes

Pour améiiorer la rentabilité et
réduire les pertes de temps,

B Le centre de formation Facom
organise des stages ol nous serans
heureux d’accueillir vos collabora-
teurs.

B Nos distributeurs et représentants
régionaux sont & votre dispositions
pour vous donner tous les rensei-
gnements relatifs a ces stages,

23



Sol Sol Sol Sal Sol Set
Utilisation ot ps;:l ot [ﬁ:‘:l a e | e e | S0
tosse losse losse | tosse [fosse | fosse | P
- SYUPER STANDARD
Reéférence Compositions Ui 75 avec armoire Sur panneau /A\ Mik PRESTIGE
ti _ .
articte Designation A1A|AZA[P1A [ P2A | UIA]CIA | B2 |6L1a| BL2
Projecteur avec
U75-01A diapositive universelie
et et mirgir 2 2 2 2 2 2 1 2 2
U75-01-014 + fil de raccorcdement
au transformateur
A Noh,
Parte-projecteur
U75-024 mécanique avec 2 2 2 2 2 2 2

systéme de dévoilage

Réglede

u7s-038 paralielisme I BT (R A (TN T SRR (NP P
Ecrand'atignement

U75-04A avec suppori-trépied 2 |22 2 {2 2|1 2 2
Pige de contréle

U75-95 parallélisme 2 2
entre essieux

u75-12 u75-05 + Ol

Corpsde U75-038

Calesde
u7s-06 compensation 2 2 2 /{ 2 2 2

U75-078 Plaque tournante 2l 2|22 u271>fr 2l 2| 2| 2

Porte-projecteur
afixations magnetique 2 5

U75-08A {sans dévoileus}
=)
U75-09A Transformaleur secteur | 1 1 1 | 1 1 1 1
U75-10 Prolongateur battene - 1
Racioné cin iﬂ 652 —v (‘O&gcb
Jecrey
Ko 032,
U7s-1t fallonge de pont 2 2 2

U75-15 Blaque valaat direchon 1 1 1 1 t 1 1 1 1




Lo Sol Sof Sal Sol | Sot 5o
Utitisation e fom ] e (s LW o | o
fosse | PP™ { jggey fRORE {pcc lesse |fosse | fosse | P
4 SUPER STANDARD
Rétérence Compositionsy7s | S oo Ul patase A | ww | erestice
t
article Désignation ATA faza (P1a |P2a |Uta[cia | 82 [6L1A] 6o
U75-16A Ecran pivot
atchasseau soi ! ! 2
Ecran mobile
u7s-i7A pour pont 1
Armoire double dcran
U75-18A surroufettes ! 1
u7s-1 Armaire Prestige t i
) Panneau présentoir
U75-194 sur pied 1 1 1 1
Coffre compasition
Ur5-20 mini 1
urm-g Presse pédale de frein 1 1 1 1 1 1 1 1
=4
Pige de hauteur -
uio-1 de coque 1 1 1 1 5 1 1 1
U7s-TA Manuet de réglage 1 1 1 1 1 1 1 1
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Description de I'appareillage

U 75.01 A -PROJECTEUR

fig. 1

| .
Pendule  Diapositive 1 0 Curseur Miroir articuls
U 75-01-01-A U 75-01-11

Objsctif

}(\*eft\)?‘

N Le®. 1S
PR

UTS. oA 0F 4 |

Le projecteur (figure 1} est équipé d’une lampe & iode de 50 W (1). Sur son
axe optigue « XX » se trouvent deux plaques transparentes 1B et 1C
éloignées I'une de I'autre. En faisant coulisser I'objectif a I'aide du curseur on
fait apparaitre en projection soit I'une, soit I'autre des images ou graduations
différentes inscrites sur I'une ou Vautre des plaques transparentes (diaposi-
tives}). La diapositive la plus proche de Fobjectif sert pour les contrdles
d’alignement et de parallélisme {figure 1 B). La deuxiéme diapositive
(figure 1 C) se déplace transversalement dans une glissiere (2}. Cette
diapositive U-75.01.01 Aa des graduations permettant de projeter sur un écran
tes valeurs de carrossage, de pivot et de chasse. Elle est universelle et valable
pour tous les véhicules.
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On peut remplacer la diapositive universelle par différentes diapositives
spécialisées par marque et type de véhicule ce qui peut simplifier e contrdle,
par exemple pour un concessionnaire ou agent de marque.

Dans le corps du projecteur se trouve un pendule & double articulation
(cardan). Grace a ce dispositif, il est possible de mesurer dans une méme
opération les angles de carrossage, pivot et chasse. La pointe du pendule se
déplace devant les graduations A la fois transversalement (pivot) et
longitudinatement (chasse} au cours d'un unigue braquage mesuré
angulairement sur les plagues tournantes. Un miroir articulé et orientable
permet de renvoyer le faisceau lumineux vers I'écran positionné a I‘avant ou
sur les cotés du véhicule.

L'aiguille du pendule peut se déplacer grice & un bouton moleté, mais pour
lire le carrossage, il est indispensable que les 2 repéres carrossage, coulissant
par l"action de ce bouton, soient bien en face I'un de I'autre.

(1) Dans tous les magasins de fournitures photos OSRAM 12V - 50 W -
Réf. 64610.

{2) La dimension de la glissiére permet la projection de diapositives 24x36.
POUR CHANGER LA LAMPE OSRAM 12 V- 50 W- 64.610 OU EQUIVALENT :

- Laisser refroidir le projecteur ;

- Poser le projecteur 3 plat ;

- Débloquer la plaquette transparente et |'orienter vers \'arriére ;

- Tirer sur la languette-ressort pour dégager le support de lampe;

- Basculer le support sans tirer sur les fils :

- Remplacer la lampe usée par la lampe neuve en I’engageant bien & fond et
d'aplomb. Utiliser la coiffe de protection. S'il Yy a eu contact des doigts,
nettoyer le verre 3 "alcool ; : :

- Remettre en place le support de lampe en I'engageant dans les glissiéres.
Guider les fils si nécessaire. Pousser le support bien & fond ; )

- Orienter la plaquette transparente vers |'avant pour faire pression sur la
languette ressort,

U 75.09 A - TRANSFORMATEUR - U 75.10 - PROLONGATEUR DE BATTERIE

Le projecteur peut é&tre alimenté en 12 V par transformateur ou par batterie.
Le transformateur U-75-09 A est sous-volté pour prolonger la durée
d’utilisation de la lampe 2 iode.

U 75.02 A - PORTE-PROJECTEUR MECANIQUE

Ce porte-projecteur est constitué d’un corps a trois branches sur lesquelles
peuvent coulisser 3 curseurs, Des graduations facilitent leur réglage suivant le
diamétre des roues,

U 75.08 A - PORTE-PROJECTEUR MAGNETIQUE

Les 3curseurs du porte-projecteur mécanique sont remplacés par 3 plots
magnétiques & appliquer sur I'embouti ou bossage circulaire de la roue servant
généralement au centrage de I’enjoliveur.

U 75.03 B- REGLE DE PARALLELISME { pincement - ouverture )

Cette régle, régable en longueur pour s'adapter & la voie des différents
véhicules porte & chaque extrémité un écran gradué.
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U75.06et U 75.12- PIGE DE PARALLELISME ESSIEU AVANT - ESSIEU ARRIERE

Elles se montent sur la barre de parallélisme & la place des écrans, pour
mesurer comparativement les distances roues avant-arriére de part et d’autre
du véhicuie,

U75.06 - CALE DE COMPENSATION

Elles compensent Ia différence de niveau provoguee par I'épaisseur des
plagues tournantes (si celles-ci ne sont pas encastréesg).

U75.11- ALLONGE DE PONT

Pour les véhicules encombrants & grand empattement, les allonges posées sur
Iavant du pont permettent de positionner la régle de parallélisme en avant de
Pextrémité du pont 3 (a distance voulue. Un contre-poids réglable permet un
plus ou moins grand dépassement,

U 75.04 A - ECRANS D'ALIGNEMENT

Ces écrans gradués montés sur trépieds se positionnent contre les roues arriére
{ou les longerons) et permettent par projection lumineuse de comparer
I"alignement gauche droite. Et vice versa depuis les roues arriére,

U 75.16.17.18 A. 21- ECRANS POUR PROJECTION DES ANGLES ( carrossage, pivot, chasse ).

Ecrans neutres, c’est-a-dire sans graduation ni inscriptions.

Suivant la composition choisie on pourra utiliser ;

- I"écran bas « U-75,16 A » ;

- 'écran surélevé mobile sur roulettes « U-76.17 A y ;

- le double écran incorporé & "armoire de rangement « -75.18 A ».
- le double écran incorporé 3 I"armoire de prestige « {-75.213.

Tous ces écrans sont équipés d'un pupitre-mémoire.
U 75.07 B - PLAQUES ToOU RNANTES

Ces plaques servent a la comparaison des angles de pivot et chasse ainsi
que des angles de braquage roue gauche, roue droite et inversement ainsi
qu’'a la mesure de leurs angles de braquage extrémes. Elies sont indispen-
sables pour tous les contréles et réglages, ainsi que pour la stabilisation
de la suspension.

U 70.9 - PRESSE-PEDALE DE FREIN

Cet accessoire se place entre |e frein & pied et le siege du conducteur afin de
bloguer le frein pied pour empécher la rotation des roues lors des braquages
et de diminuer les jeux existants,

U 75.15 - BLOQUE-VOLANT

Le bloque-volant s’accroche sur Ia périphérie du volant de direction avec appui
sur le sigge du conducteur afin d'immobiliser la direction lors des différents
contrdles et réglages.

U70.10- PIGE DE HAUTEUR DE COQUE

Cette pige sert & mesurer les hauteurs de différents points d’une coque ou d’un
chssis pour déceler des défauts de suspension ou de réglage des barres de
torsion, ’



Exemple d’'implantation U 75 GL
sur grande fosse

COMPOSITION: U75- GL 1A

1500

5000

4200

2800

560
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Exemple d’'implantation U 75 GL

sur petite fosse

5500 {mini 4000}

U75 - GL 1A

.
"

COMPOSITION

I [177) [y ¢ SE—

B

30



Exemple d'implantation U 75 GL
sur pont

COMPOSITION: U75 - GL 2

3460

6580

3800

1300

h 4

2800

p 960
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