U88 Equilibreuse
Optoélectronique

Brevetée SGDG

NOTICE

D’ EMPLOI



ACCESSOIRES LIVRES AVEC LA MACHINE
CARACTERISTIQUES

INSTALLATIDN DE LA MACHINE
INSTALLATION ELECTRIQUE
CHANGEMENT DE TENSION
EQUILIBRAGE D'UNE ROUE

PLATEAUX ET ACCESSOI[RES
UTILISATION DES PLATEAUX
COMPOSITIONS

ENTRETIEN DE LA MACHINE
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ENTRETIEN DE LA MACHINE

La face avant {galvanométre, voyants, boutons, commutateurs, étc.), pourra &tre
nettoyée avec de ['alcool ou des produits & base de silicone.

IMPORTANT

Ne pas employer de trichlore,

Essuyer périodiqguement I"arbre de la machine et ne pas le graisser.

En casde fonctionnement défectueux de la machine, n‘entreprendre aucune intervention
ni démontage,

Faire appel au service aprés-vente FACOM,

SOCIETE FACOM
Centre de Formation
Avenue Ferdinand de Lesseps
91420 MORANGIS
Téléphone : 909-20-23

Un contrat d’entretien «sans soucis pour I'ensemble de vos équipements :

co/co?*

DIAGNOSTIC MOTEUR
GEOMETRIE DU VEHICULE
EQUILIBRAGE

* FACOM se charge de toutes les démarches administratives auprés du Service des
Instruments de Mesure.

- Notre Agent Technico-Commercial ou votre revendeusr FACOM est & votre disposi-
tion pour vous documenter et vous renseigner sur ce Service Aprés-Vente.
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