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3 Appuyer sur la touche zero éelectrique (3).
Dés que le voyant zéro électrique est allumé,
les aiguilles doivent se stabiliser face au zéro

1 Relier le cordon d'alimentation au secteur des galvanometres; les corriger
220V £10% eventuellement avec les potentiometres (7).
50 Hz = 3%

(comprenant impérativement une terre).

2 Installer votre X542 A dans un endroit sec et
tempéré. Température limite d’utilisation : de
+ 5°C ad40°C.

Le mettre sous tension dés le matin
(méme en cas d'inutilisation votre X542 A
consommera un minimum d'électricité

250 W).

Ce qui evite I'humidité a l'intérieur de
'analyseur et permet de faire des contrdles
sans attendre le préchauffage.

Utilisation quotidienne

1 Verifier avant de mettre sous tension le zéro
meécanique des 2 galvanometres et les
Corriger eventuellement a l'aide des Appuyer sur la touche tarage (4).
deux vis (5). Dés que le voyant est allumé les aiguilles

doivent se stabiliser en face du repere A des

galvanomeétres; les corriger éventuellement

avec les potentiométres (6).

S'assurer pendant ces operations que la

sonde aspire de I'air pur.

e vormiquoisn B CO e vokimique 1 % CO» 4 L'appareil est prét a fonctionner. Il est régle
. memcom wencom pour la journée.
s Le laisser sous tension (bouton 1 position
marche).

A chaque mise sous tension, vérifier le zéro
mecanique, le zero electrique et le tarage
comme décrit ci-dessus.

X 542A Lumnsos | IMPORTANT

Ne jamais appuyer sur les touches 4 et 3 en
méme temps.

2 Mettre sous tension en appuyant sur le
bouton (1). Attendre 30 minutes de
préchauffage.
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~® Appuyer sur la touche mesure (2). (Le voyant
vert allumé vous confirme que le préchauffage
est bon.)

e Placer la sonde dans le tuyau d'échappement
jusqu'a la pince d'immobilisation.

e Moteur chaud (température huile = 80 °C) en
marche au ralenti = 900 tours mn. Starter
coupeé.

e Avant de lire les valeurs sur les galvanométres,
s'assurer du bon débit de la pompe (voyant 9).

En cas d’anomalie :

La bille est dans la zone inférieure : vérifier vos
filtres (voir au dos : Entretien).

La bille est dans la zone supérieure : agir sur le
limitateur de debit (10).

Lecture

Relever sur les deux galvanomeétres les valeurs de
CO et CO,.

1 'addition des deux valeurs est egale ou
supérieure a 15 : les valeurs CO et CO, sont
bonnes en lecture directe.

2 'addition des deux valeurs est inférieure a

15 : il faut corriger la valeur du CO a l'aide de
la courbe inscrite sur la facade.

Ex.: (CO=3+ CO,=6)=9.CO corrigé =5
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Dans les deux cas, lorsgue la valeur du CO est-
supérieure a 4,5 le réglage du moteur est
mauvais.

A la fin de la mesure, debrancher la sonde
d'échappement et laisser 'appareil marcher

1 0ou 2 minutes pour vidanger les gaz
d'echappement circulant dans l'appareil.
Relacher le bouton mesure; la pompe s'arréte,
votre X542 A est en attente pour une
prochaine mesure.



Présentation

L'analyseur de gaz Facom X542 A est un appareil
déterminant la teneur en oxydes de carbone des
gaz d'echappement moteur.

Il mesure directement, en continu, le titre
volumigue en % du monoxyde de carbone (CO) et
du dioxyde de carbone (CQO,) contenus dans les
gaz d'échappement des moteurs.

L'appareil se présente sous la forme d'un seul
coffret : il mesure simultanément le CO et le CO..
Le résultat des mesures est donné par deux
galvanomeétres.



Entretien

Lentretien de votre X542 A est une condition
primordiale a son bon fonctionnement. Il est
recommandé de suivre les instructions

ci-dessous : [

Pour une baisse de + 50% de débit constatee par
le debitmétre, il devient nécessaire de proceder au
nettoyage du circuit gaz de l'appareil.

1 Filtre primaire/Filtre secondaire :
Les démonter et les nettoyer a l'aide
d'essence ou d'eau savonneuse, a I'exclusion
de tout solvant tel que l'alcool ou
trichloréthylene. En cas d'encrassement
important, les brosser a l'aide d'une brosse
ou d'un pinceau souple et les souffler par
l'interieur a l'aide d'air comprime.
Nettoyer les corps de filtre avec un chiffon
trés propre.
Remonter les bols en prenant soin de
replacer correctement les joints d'étanchéite.

Filtre en facade
Demonter le bol, enlever la cartouche filtre, la
remplacer par une neuve.

Sonde de prélévement

e |a demonter du tuyau caoutchouc
e déboucher les trous

e |a souffler a l'air comprimé.

Tube caoutchouc

Le démonter completement cote sonde et
cote X542 A, le souffler a 'air comprimé pour
evacuer, suies, eau, condensat, etc.

IMPORTANT

e Ne jamais envoyer d’air comprimé a l'intérieur
de votre X542 A

e Ne pas faire fonctionner la pompe avec les
deux premiers filtres démontés.

=D FACOM

B.P. 73 - 91423 Morangis Cedex
Tél. ; (6) 909.34.23 - Télex : 600757 F
S.A. au capital de 32109100 F - R.C.S. Corbeil-Essonnes 961200987
Facom a le souci de faire profiter tous ses clients des derniers
perfectionnements gue la technique peut apporter. C'est pourguoi

Facom se reserve le droit de modifier a tout moment les caracteristiques
indiguees dans cel imprime.

Imprimé en France par |.P.V., 91700 Ste-Geneviéve-des-Bois - Tél. (6) 904.66.66



