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£.5401

E.S404

RESERVEDELE

E.5404 - KIT

KIT med propper
USB-kabel

£.5404 - USB

Kere kunde
Tak, fordi De har kabt vores digitale skruetrakker. Denne vejledning indeholder
oplysninger om brugen af de mange funktioner pé Deres nye digitale skruetrak-
ker. Far De tager skruetraekkeren i brug, bedes De lzese hele vejledningen og

gemme den til senere opslag.

PRIMARE FUNKTIONER

Digital aflesning af momentvaerdi

+/-2% & +/-3% praecision
Brug med og mod uret

Valg af funktionen Hold spidsvaerdi og Sporing

Brummer og lysdiode for de 9 malmomenter, der kan forvaelges

Valg af tekniske enheder (cN-m, in-lb, kg-cm)

Hukommelse til 250 dataenheder for visning og revision af falles moment
Automatisk standby efter ca. 5 minutter uden brug

Bade AAA og genopladelige batterier kan anvendes.

Kommunikationsfunktioner

DELENES NAVNE OG FUNKTIONER (B
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. Autolock bit-holder
. Kommunikationsport
. LCD-display

. Lysdiode

. Skridsikkert hindtag
. Batteridaksel

7 Taster
8. Momentveerdi
9. Enheder

10. Hold spidsverdi/Sporing
11 Hukommelsesnummer
12. Tasten Slet

|
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8 9 10

SPECIFIKATIONER
£.5401
£.5404
Praecision *1 (W 2% CCW +3%
Datahukommelsens starrelse 250
Tilslutning fil computer *2 Ja/ USB
Forvalg nr. 9 sat
Lysdiode 2lysdioder/1 rede + 1 granne
Funktion Hold spidsvaerdi/Sporing
Valg of enhed oN-m, in-Ib, kg-cm
Hovedtype Autolock bit-holder
Taster 5
Batteri *3 1 stk. AMA
Driftstemperatur -10°C = 60°C
Opbevaringstemperatur -20°C = 70°C
Fugtighed Op il 90% ikke-kondenserende
Faldtest 1 meter
Vibrationstest *4 106
Miligtest *5 Godkendt
Test af elektromagnetisk Godkendt
kompatibilitet *6

Bemaerk:

*1. Afleesningens praecision er garanteret fra 20% til 100% af det
maksimale omrdde + /- 1 trin. Momentets praecision er en typisk vaerdi.
Kalibreringspunktet er pa gummegrebet. Fa skruetrakkeren kalibreret
regelmassigt (en gang om dret) for at sikre pracisionsniveauet.

*2. Anvend et specialdesignet USB-kabel (tilbeher) fil at uploade regisire-
rede data til en computer.

*3. Anvend to AAA-batterier (testhetingelse: Toshiba kulstof-zink R6UG-
batteri).

*4. Vlandret og lodret fest

*5. Miljatest:

a.Ter varme e. Slag (sted)
b.Kulde f. Vibration
¢.Fugtig varme g. Fald
d.Temperaturandring

*6. Elektromagnetisk kompatibilitetstest:
a.Immunitet over for elekirostatisk afladning (ESD)
b.Sirdlingsfelsomhed
¢ Strélingsemission
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Stanley Black&Decker Belgium BVBA (FACOM)
Egide Walschaertstraat 16

2800 Mechelen

Belgien

T+32 (0)154739 30
Facom.Belgium@sbdinc.com

FACOM Nordic

Flgjelbergsgatan 1c

SE-431 35 Mélndal. Sverige

Box 94, SE-431 22 Mélndal. Sverige
Tel. +45 7020 1510

TIF +46 (0)31 68 60 60

TIf. +47 22 90 99 10

TIf. +358 0 10 400 4333
Facom-Nordic@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER Deutschland GmbH
Black & Decker Str. 40

65510 Idstein

TIf. +49 (0) 6126 21 2922/ Fax +49 (0) 6126 21 21114
verkaufde.facom@sbdinc.com

www.facom.com

FACOM HERRAMIENTAS, S.R.L.U.

C/Luis 1°. n° 60 - Nave 95 - 2° Pta

Poligono Industrial de Vallecas - 28031 MADRID
TIf: +34 91 778 21 13 / Fax: +34 91 778 27 53
facom@facomherramientas.com

FACOM S.AS

6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99

91423 MORANGIS CEDEX - Frankrig
TIf: 01 64 54 45 45 / Fax: 01 69 09 60 93

SWK UTENSILERIE S.R.L.

Sede Operativa : Via Volta 3

21020 MONVALLE (VA) - ITALIEN
TIf: 0332 790326 / Fax: 0332 790307

FACOMS.L.A.

9786 Premier Parkway

Miramar, Florida 33025 USA

TIf: +1.954.624/1110, Fax: +1 954 624 1152
Stanley Black&Decker Netherlands (FACOM)
POSTBUS 83

6120 AB BORN

HOLLAND

TIf: 0800 236 236 2 / Fax: 0800 237 60 20
Facom.Netherlands@sbdinc.com

The Stanleyworks( Shanghai) Co..
Ltd 8/F.Lujiazui Fund Tower No.101.

Zhulin Road PuDong District

Shanghai, 20122,China

TIf. 8621-6162 1858 / Fax: 8621 -5080 5101

Stanley Works Europe Gmbh

Ringstrasse 14

CH 8600 901

TIf: 00 41 4480280 93 / Fax: 00 41 44 820 81 00

STANLEY BLACK & DECKER Austria GmbH
Oberlaaerstrasse 248

A-1230 Wien

TIf. +43 (0) 1 66116-0

Fax.: +43 (0) 1 66116-613
verkaufat.sbd@sbdinc.com

www.facom.at

Stanley Black & Decker UK Limited
3 Europa Court

Sheffield Business Park

Sheffield, S9 1XE

TIf: +44 1142 917266

+44 1142917131

www.facom.com

Stanley Black & Decker
Czech Republic s.r.o.
Tiirkova 5b

149 00 Praha 4 - Chodov
TIf. +420 261 009 780
Fax. +420 261 009 784

Stanley Black & Decker Polska Sp. z 0.0
ul. Postepu 21D, 02-676 Warszawa

TIf: +48 22 46 42 700

Fax: +48 22 46 42 701

FACOM SAS

6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99

91423 MORANGIS CEDEX - Frankrig
TIf: 01 64 54 45 45

Fax: 01 69 09 60 93
www.facom.com

| Frankrig, fas alle tekniske oplysninger om handveerktgj,
patlf.: 01 64544514
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Brugsanvisning

W Momentskruetraekkere




FOR ANVENDELSE AF SKRUETRAKKEREN

ISETNING AF BATTERIET ®)

® Tag batterideekslet af.

o St et AAA batteri i, sd -/+ polerne placeres korrekt i batterirummet.
o Lweg dekslet pd, og drej det lidt i henhold til felgende figurer.

TANDING OG NULSTILLING AF SKRUETRAKKEREN
e Tryk pa (C) for af tende den digitale skruetrakker.
o Tryk pa CCJfor at nulstille den digitale skruetraekker, for den anvendes.

et
2000w,

Husk:
Hvis der paferes en ekstern kraft pd skruetraekkeren, mens den tendes/
nulstilles eller aktiveres fra standby, vil der ske en momentforskydning i
hukommelsen.

AKTIVERING FRA STANDBYFUNKTION
Skruetraekkeren skifter automatisk til standby efter ca. 5 minutter uden brug

for at spare pd batterierne. Tryk LCJ for at veekke skruetraekkeren igen.

ADVARSEL:
Under kommunikation (Send vises) er standbyfunkfionen deaktiveret.

NULSTILLING AF SKRUETRAKKEREN
o Hvis skruetraekkeren ikke fungerer normalt, lasnes batterilaget og det
strammes fil igen for af genstarte.

KONFIGURATION
2
1. Taend/Ryd
2 . Vialg of enhed/Indstil
3. Indstil tilspndingsvaerdi
14 3 4 . Forvalg nr.

TRIN 1: FORVALG NR.
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Bemerk:
A 1. Hvis vises, betyder det, at

) skruetraekkeren har vaeret anvendt
Forvalg: M2 med mere end 110% of det[E-0"]

* Tk 6@ maksimale moment.
vk 2. Den maksimale kapacitet for
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TRIN 2: VALG AF ENHED

b g gy N
00

Forvalg: Enhed: cN.m
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Forvalg: Enhed: kg.cm

A Bemaerk

1. “Valg of enhed” vises i sekventiel
reekkefolge

kg cm
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BRUG AF FUNKTIONEN SPORING

START (systemets
l udgangspunki)

“Bemaerk 1

Maks. mélvaerdi
Anvend
tilspaendingsmoment
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Aktuel momentveerdi

Nar 90% of ansket
momentvardi
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Aktuel momentveerdi
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Brummer
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Gran lysdiode

Nar 90% af ansket momentveerdi
Du naermer dig
forudvalgt moment
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((((((((é M)
Brummer
(eeec M)
Red lysdiode
Nr ensket momentvaerdi
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A Bemark

1. Hvis vises, betyder det, at skruetraekkeren har vaeret anvendt
med mere end 110% af det maksimale moment.

2. Det granne LED lyser ved 90% det enskede moment.

3. Nar den anskede tilspendingsveerdi nds, lyser det rade og det granne
lys samtidig.

NOGLELAS

Valg of L fil/fra

¢ Tryk pa

Hvis “LoC fil” er indstillet, vises = pa displayet, nar du

trykker pa @ ,@ , -

BRUG AF FUNKTIONEN HOLD SPIDSVARDI

START
i. (systemeis udgangspunki)
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Registrering

Maks malverdi
*Pufar moment

Aktuel muksA vaerdl
(Hold spidsvaerdi)

Nar 90% of ansket moment

(Al L) (O D)
Brummer Gran lysdiode
l Nar 90% of ansket momentvaerdi

Nar ensket momentveerdi

Bemark 3|

W ©Q mm
Red lysdiode
Néir ansket momentveerdi

(xR

Brummer

®

ABemark:

1. Hvis vises, betyder det, at skruetraekkeren har vaeret anvendt
med mere end 110% af det maksimale moment.

2. Hvis vises, betyder det, at Skruetraekkerens hukommelse

er fuld, og at den naste vaerdi, der registreres, ikke kan gemmes. Se
afsnittet “Visning of registreret vaerdi i funkfionen Hold spidsvaerdi” for at
slette data i hukommelsen.

3. Nar den anskede tilspendingsvzerdi nds, lyser det rade og det granne
lys samtidig.

VISNING AF REGISTRERET VARDI | FUNKTIONEN HOLD SPIDSV/ARDI

Bemaerk T
Hold spids/Track Mode
l Tryk lenge
P
D D Bemark 2
Indstil spids/Track Mode
Tryk pa to gange
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Kommunikation
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Funktionen Hold spidsvardl/ Sporing

& Bemerk:

1. Visning af registreret vaerdi i funktionen Hold spidsvaerdi kan ogsa
aktiveres, ndr funkfionen Sporing er akfiv.

2. Hvis den akfiveres i funktionen “Hold spidsvaerdi”, vises pd
displayet. Ga videre fil naeste frin.

3. Hvis dataenheden er fom, vises [marE ],
4. Denne funktion understattes ikke pa alle modeller.

5. Funktionen Kommunikation bruges til at sende registrerede data til en
computer.

6. Funktionen Kommunikation bruges ogsa til kalibrering of skruetraek-
keren. Kontakt den lokale forhandler for yderligere information.

KOMMUNIKATION

TILSLUTNING AF KOMMUNIKATIONSKABEL
o Tilslut tilbeherskablet mellem computerens USB COM-port og
skruetrakkeren.

UPLOADING AF REGISTREREDE DATA

o Kontroller, at forhindelsen mellem computeren og skruetraekkeren er normal.
o Vaelg funktionen “Send” (se afsnittet «Visning of registreret veerdi i
funktionen Hold spidsvaerdi»).

© Brug computeren fil af starte uploadprogrammet.

o Vaelg farst den korrekte COM port i uploadprogrammet.

o Vaelg derefter stien fil lagring of de uploadede data.

o Tryk til sidst péi tasten “Upload” for at sende def registrerede moment fil computeren.
© De uploadede data vises herefter i kolonnen og gemmes i en *.csv fil.
Brug Microsoft Excel fil at se *.csv filen.

@ Bemaerk: Se brugsanvisningen fil uploadprogrammet for mere )

detaljerede oplysninger.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

0BS!

Der skal udfares en periodisk kalibrering hvert dr for at opretholde
precisionen. Kontakt den lokale forhandler for at fa udfart kalibreringen.

AF ADVARSEL:

1. Et Tor hajt moment (110% af maks. momentvaerdi) kan medfare brud
eller manglende praecision.

2. Skruetraekkeren ma ikke rystes voldsomt eller tabes.

3. Anvend ikke skruetraekkeren som hammer.

4. Skruetraekkeren mé ikke udszettes for kraftig varme, fugt eller direkte sollys.
5. Anvend ikke skruetraekkeren i vand (den er ikke vandtzt).

6. Hvis skruetraekkeren bliver vad, skal den hurtigst muligt tarres i et
handklzde. Saltet i havvand er serligt adelzggende.

7. Anvend ikke organiske oplesningsmidler, f.eks. alkohol eller fortynder, til
rengaring of skruetraekkeren.

8. Hold skruetrzekkeren pa afstand of magneter.

9. Udseet ikke skruetraekkeren for stav eller sand, da det kan medfore
alvorlig beskadigelse.

10. LCD-panelet skal héndteres forsigtigt.

11. Péfer momentet langsomt, og hold midt pd héndtaget. Belast ikke
handtagets ender.

12. Nér najagtighed eller kalibrering tiekkes, ber det bit-hoved, som er
pakket inden i den blzsestabte aske.

VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERIET

1. Tag batteriet ud, ndr skruetraekkeren ikke skal anvendes i lengere tid.
2. Hav altid et ekstra batteri ved handen pé lngere rejser eller i kalige omrader.
3. Sved, olie og vand kan forhindre, at batteriets klemme danner en
elektrisk forbindelse. For af undgé dette skal begge klemmer torres of, far
batteriet isettes.

4. Boriskaf batterier i henhold til gaeldende lovgivning. Smid ikke batterier
pa dben ild.



