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Prezados Clientes,
Agradecemos por ter comprado o nosso desandadore dinamométrico digital.
Este manual poder ajuda-los o ufilizar as vérias funcionalidades da suo novo
desandadore dinamoméirico digital. Antes de a utilizar, queira ler integralmente
este manual, e mantenha-o num lugar acessivel para consultas posteriores.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

o Leitura digital do valor do binario

o Precisiio +/- 2% ou +/-3 %

o Operagdio em sentido hordrio e anti-hordrio

o Seleccio dos modos Pico e Seguimento

o Buzina e indicador LED para os 9 bindrios alvo pré-gjustados
o Unidades de medida (cN-m, in-Ib, kg-cm) selecionaveis

© Memoria de 250 dados para revisiio e controlo dos bindrios
© Modo repouso automdtico apds 5 minutos sem actividade

o Tanto pilhas AAA como baterias recarrgéveis siio compafiveis.
o Fundes de comunicaciio

NOME E FUNCAO DOS COMPONENTES (D

oL B LN

A

. Suporte de pontas

autolock

. Porta de comunicagiio
. Visor LCD

. Indicador LED

. Pega antirresvalamento
. Tampa da bateria

7. Botoes
8. Valor do hindrio
9. Unidades

10. Modo Pico/ Modo Seguidor
11. Nimero de meméria
12. Botdio Apagar

|
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ESPECIFICACOES
E.S401
E.5404
Precisiio*] QW 2% CCW £3%
Tamanho da memoria de dasos 250
Conectividade PC*2 Sim / USB
N° de pré-ajustes. 9 ajustes

LEDs luminosos

2LEDs /1 vermelho + 1 verde

Modo de funcionamento

Pico / Sequimento

Seleccio da unidade

N-m, in-Ib, kg-cm

Tipo de cabeca Suporte de pontas autolock
Botdes 5
Bateria*3 MAx1
Temperatura de funcionamento -10°C=» 60°C
Temperatura de armazenamento -20°C=»70°C

electromagnéfica *6

Humidade até 90% sem condensagiio
Teste de queda Tm
Teste de vibragio *4 106
Teste ambiental *5 Passou
Teste de compatibilidade Passou

Nota:

*1: A precisiio dos leituras é garantida de 20% a 100% da faixa méxima,
+/- 1 aumento. A precisiio do bindrio & um valor tipico. 0 ponfo de calibragem
encontra-se no punho de horracha. Para manter a precisdo, efeciuar uma

calibracdio a intervalos fixos (1 ano).

*2: Utilizar o cabo USB especialemente previsto (acessorio) para o upload

de dados registados ao PC.

*3: Utilizar 1 bateria AAA (Condicdes de feste: Bateria Toshiba R6UG

carbono-zinco).
*4 Teste horizontal e verfical
*5: Teste ambiental:
a.Calor seco
b.Frio
c.Tempo homido
d.Mudanga de temperatura
e.Impacte (choque)
f.Vibragdo
g.Queda

*6: Teste de compatibilidade electromagnética:
a.Imunidade a descargas electrostaticas (ESD)

b.Susceptibilidades as irradiagdes

¢.Emissiio de irradiades
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W Desandadore dinamomeétrico digital




ANTES DE UTILIZAR O DESANDADORE

INSTALACI\O DA BATERIA ®

o Remover a tampa da bateria.

o Inserir 1 hateria AAA fazendo corresponder as polaridades -/+ das
haterias e do compartimento.

o Instalar a tampa da bateria e aperte bem, conforme as ilustracdes
abaixo.

lIGACi\O E RESET DO DESANDADORE
e Premir (¢ para ligar o desandadore dinamométrico digital.
e Premir sempre (C] para efectuar o reset do desandadore

dinamométrico digital antes de a ufilizar.

g i)
Atengdio: e R
Se uma forca externa for aplicada o desandadore dinamométrico durante
a ligagdio/reset ou quando a mesma estiver activada, um desvio inicial do
hindrio serd memorizado.
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ACTIVAC[\O DURANTE O MODO REPOUSO

Apds 5 minutos sem ser ufilizada, o desandadore passard automaticamente
a0 modo repouso, para poupar energia.

Premir (C] novamente para acfivar o desandadore.

CUIDADO: Durante o periodo de comunicacéio (a indicacdo Send aparece), a
funcdio repouso é desactivada.

RESET DO DESANDADORE
Se o desandadore ndo funcionar normalmente, desaperte a tampa da
hateria e aperte-a para reiniciar.

AJUSTES

1. Ligar/Apagar

2. Selecciio da unidade/Ajuste
3. Ajuste do valor de bindrio
4 . N° de pré-ajuste

1 4 3

PASSO 1: N° DE PRE-AJUSTE

ol il
R CTR

Pré-ajuste: M1

* Premir @
1.Se [z aparecer, isto significa

Pré-juste: M2 que foi aplicado o desandadore um

) bindrio superior a 110% do bindrio
* Premlr@ mexi.
" D 2. A capacidade méaxima de “N° de
L g, 3. pré-ajuste” & de 9 ajustes. 0 n° de

ré-ajuste & sequencial.
Pré-ajuste: M9 pre-dl |

A Notas:

PASSO 2: SELECCAO DA UNIDADE
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Pré-ajuste: Unidade: tN.m

‘ Premir

:’j ( : in.lb

g NG [ v
Pré-ajuste: Unidade: in.Ib

‘ Premir m

el
[ g g i

Pré-ajuste: Unidade: Unit: kg.cm

A Nota

1. A “Seleccdio da unidade” & sequencial

STEP 4: SELECAO DO MODO
PICO (P)/SEGUIDOR (T)

s et
2000w,

Modo Seguidor
*Pressﬁo longa[U/S

I | g
Fo_osoZ
Definir modo Pico/Seguidor
Premir

para
Y sk Y/
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Definir modo Pico/Seguidor

l Premir

_IU0C &
U0
N de reg registo
Premir -
I I x|
LT
Apagar registo

l Premir

gl W
D (A AT
Modo Pico

PASSO 3: AJUSTAR O VALOR
DO BINARIO

Dol i W
00,

é-ajuste do valor do bindrio

* Premir @

ot
A AT

Aumentar o valor max. do hindrio

Premir @
ooy

g N A (

Diminuir o valor méx. do hindrio

P

FUNCIONAMENTO EM
MODO SEGUIDOR

ARRANQUE
(inic. Sistemal)
 /

o gl o
g A R YT

Valor max. visado

"Nota 1

Aplicar bindrio

Valor do h indrio actual

Alcanca 90% do
bindrio pretendido

b o gl
0 200,

Valor do bindrio actual
((A(.cummy .))..)
Buzina
(... ) - )..)
LED verde
Alcanca 90% do bindrio prefendido
Aproximagio do valor méx,
visado

b gl o I
g A N YT

((((((((@é M
Buzina

(L @ mm

LED vermelho
Alcanca bindrio pretendido

®

A Nota:

1.%e aparecer, isto significa que foi aplicado o desandadore um
bindrio superior a 110% do bindrio méximo.

2. 0 LED verde ficard aceso para 90% do bindrio pretendido.

3. Ao atingir a definicdo Bindrio pretendido, a luz verde e a luz
vermelha vio acender ao mesmo fempo.

BLOQUEIO DE TECLAS

Pressdo
et don ]
Qoo @

L ’ itomiica ™
Selecciio de blogueio m
ligado/desligado

¢ Premir

A Note:

Se “LoC on” estiver definido, o visor ird apresentar = enquanto

prime @ ,@ ,

FUNCIONAMENTO EM MODO PICO

l(ink. Sistema)

:
Valor max. visado
*Aplitur bindrio
Liberado

(207101 " | -
UIHH .

Valor max. actual
(Pico Mantido)

Brilho intermitente

Alcanca 90% do bindrio prefendido
b e el

D g T

(. camm> .)..)

Buzina LED velde
Alcanga 90% do bindrio pretendido
l Alcanca bindrio pretendido

(W@ W)
LED vermelho
Alcanca bindrio prefendido

(xR

Buzina

®

ANO?GZ

1.Se aparecer, isto significa que foi aplicado o desandadore um
bindrio superior a 110% do hindrio maximo.

2.5 aparecer, isto significa que a meméria do desandadore estd
cheia e o préximo valor nio poderd ser registado. Consulte a seccio
“Revisdio dosValores registados em modo Pico” para apagar os dados da
memoria.

3. Ao atingir a definico Bindrio pretendido, a luz verde e a luz vermelha
viio acender ao mesmo tempo.

REVISAO DOS VALORES REGISTADOS EM MODO PICO

Modo Pico / Seguidor
Pressiio
l prolungndu
P |
ruacle

Ajustar Modo Pico/Seguidor
Premir 1 vezes

a5 =

N° registo
1 Premir

Mudanga
automdtica

[Nota 3

Valor de registo

:
}
Apugur registo V

E:Jm (Apagar)
1

Comunicagdo
[t g _l
Premir ey

E (Smr)

Modo Pico / Seguidor

A Nota:

1. A revisiio dos valores registados em modo “Pico” também pode ser
efectuada durante o funcionamento em modo “Seguidor”.

2. Se estiver a funcionar em modo “Pico”, o display indicard va
entdo para o proximo passo.

3. Se o registo estiver vazio, aparecerd [nanE ],

4.Esta funciio ndo estd disponivel em todos os modelos.

5.0 modo Comunicagdo permite enviar os dados gravados a um PC.

6. 0 modo Comunicagdo serve fambém para a calibracio do desandadore
dinamométrico. Contacte o seu fornecedor local para mais informacdes.

COMUNICACAO

LIGACAO DO CABO DE COMUNICACAO
® Ligar o cabo auxiliar entre a porta USB COM do PC e o desandadore
dinamométrico.

UPLOAD DOS DADOS REGISTADOS

Certifique-se de que a ligacdo entre o PC e o desandadore estd correcta.

Mudar o modo de funcionamento do desundadore para “Send’ (enviar)

(Referir-se a secctio “Revisiio dos Valores registados em modo Pico”)

Usar o PC para lancar o programa de Upload.

No programa de upload, seleccionar o n° da porta COM apropriada.

Seleccionar entdio o caminho do ficheiro para salvar os dados a telecarregar

Finalmente, premir o botdio “upload” para transmitir os registos de hindrios ao PC.

0s dados registados aparecem entdio na coluna e sio gravados no ficheiro

«sv. Utilizar Microsoft Excel para visualizar o ficheiro .csv.

[A CUIDADO: Consultar o guia de ulilizactio do programa de upIoud}
para o detalhe das operacdes.

MANUTENCKO E ARMAZENAMENTO

ATENCAO:

Uma calibragdio periddica, uma vez por ano, é necessaria para assegurar a

precisiio do aparelho. Contacte o seu revendedor local para as calibracdes.
/\ uibapo!

1.Um bindrio excessivo (110% do hinario méx.) pode provocar a avaria

ou a perda da precisiio

2.Ndo sacuda violentamente nem deixe cair o desandadore.

3.Ndo utilize o desandadore como um martelo.

4.Niio deixe este desandadore em qualquer sitio exposto ao calor exces-

sivo, @ humidade ou directamente ao sol.

5.Naio ufilize este aparelho na dgua (ndo é a prova d'agua).

6.Se o desandadore se molhar, enxugue-a com um panos seco o mais depressa

possivel. 0 sal da dgua do mar pode ser especialmente prejudicial.

7 Niio ufilize solventes orgtnicos, tais como dlcool ou thinner para limpar o

desandadore.

8.Mantenha o desandadore afastada de magnetes.

9.Nio exponha o desandadore a poeira ou areia, isto pode causar sérias deferioragdes.

10.Ndo aplique uma forca excessiva ao painel LD

11.Aplique a forcéio lentamente, segurando a chave pelo centro do punho.

Niio aplique cargas na extremidade do punho.

12. Ao verificar a precisdo ou calibragem, utilize a ponta existente no

interior da caixa.

MANUTENCKO DA BATERIA

1. Quando o desandadore néo for usada durante um periodo prolongado,
refirar a bateria.

2. Ter sempre d mdo uma hateria de reserva quando tiver que fazer uma
longa viagem ou trabalhar numa drea muito fria

3. Ahumidade, o dleo e a dgua podem impedir que o terminal da bateria
estabeleca o confacto eléctrico.Para evitar este problema, enxugue ambos
os terminais antes de carregar a bateria.

4. Elimine as baterias nos locais de recolha especialemnte previstos para o
efeito. Nunca jogue as baterias no fogo.



