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£.5404 - USB

Liebe Kunden,

Wir danken [hnen, dass Sie unseren digitalen Drehmomentschrauber erworben
haben. Diese Anleitung wird lhnen helfen, die vielen Merkmale lhres neven
digitalen Drehmomentschrauber zu nutzen. Lesen Sie bitte diese Anleitung vor
der Inbetriebnahme des Drehmomentschraubers vollstndig und halten Sie sie
zum kiinftigen Nachschlagen griffbereit.

HAUPTMERKMALE

Digitale Anzeige des Drehmomentwerts

Genavigkeit +/-2% oder +/-3 %

Betrieb in Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigerrichtung

Modus ,Spitze halten” und ,Nachfiihren” wihlbar

Summer und LED-Anzeige fir die 9 voreinstellbaren Ziel-Drehmomente
Technische Einheiten (cN-m, in-lb, kg-cm) wiihlbar

Speicher fiir 250 Daten zum Abrufen und gemeinsamen
Drehmoment-Uberpriifen

Automatischer Schlafmodus nach 5 Minuten Leerlauf

Sowohl zu Primiirbatterien als auch Akkus Grofle AAA kompatibel.
Kommunikationsfunktionen

BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN VON TEILEN &

1. Autolock Bithalter 7. Tasten

2. Kommunikationsanschluss 8. Drehmomentwert

3. LCD Display 9. Einheiten

4. LED-Anzeigelampen 10. Modus ,Spitze halten” / Modus
Nachfishren”

11. Speichernummer

12. Clear Button
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. Rutschfester Griff
6. Batteriedeckel
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TECHNISCHE DATEN
E.5401
£.5404
Genauigkeit*1 (W 2% CCW +3%
Grofe des Datenspeichers 250
PC-Anschluss *2 Ju /USB

Anz. Voreinstellungen 9 Einstellungen

Helle LED 2LEDs /1 rot +1 griin

Betriehsmodus Spitze halten/Nachfishren

Wahl der Einheit o-m, in-lb, kg-cm

Kopftyp Autolock Bithalter
Tasten 5
Batterie*3 AMAX 1
Betriebstemperatur -10°C> 60°C
Lagerungstemperatur -20°C> 70°C
Feuchtigkeit bis zu 90 %, ohne Kondensathildung
Fallprifung Tm
Schwingungspriifung *4 10g
Umgebungspriifung *5 Bestanden

Prifung der elekiromagne- Bestanden

tischen Vertriiglichkeit *6

Anmerkung:

*1: Die Genavigkeit der Anzeige wird von 20 % bis 100 % des Endwerts
+/-1 Inkrement garantiert. Die Genauigkeit des Drehmoments ist ein
typischer Wert. Der Kalibrierungspunkt befindet sich am Gummigriff. Um
die Genavigkeit z bewahren, kalibrieren Sie den Drehmomentschrauber in
konstanten Zeitabstdnden (1 Jahr).

*2: Benutzen Sie ein speziell entworfenes USB-Kabel (Zubehdr), um
Eintragsdaten auf einen PC hochzuladen.

*3: Benutzen Sie eine AAA-Batterie (Priifzustand: Toshiba-Kohle-Zink-
Batterie R6UG)

*4: Waagerechte und senkrechte Priifung

*5: Umgebungspriifung:

a.Trockene Wiirme e. Schlag (Stof)
b Klte f. Schwingung
¢.Feuchte Wairme g. Fall
d.Temperaturwechsel

*6: Priifung der elektromagnefischen Vertrglichkeit:
a.Festigkeit gegen Entladung elekirostatischer Elekirizitit (ESD)
b Storfestigkeit gegen Einstrahlung
¢Storausstrahlung
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Stanley Black&Decker Belgium BVBA (FACOM)
Egide Walschaertstraat 16

2800 Mechelen

Belgium

T+32(0)15 47 39 30
Facom.Belgium@sbdinc.com

FACOM Nordic

Flgjelbergsgatan 1c

SE-431 35 Mélndal, Sweden

Box 94, SE-431 22 MéIndal. Sweden
Tel. +45 7020 1510

Tel. +46 (0)31 68 60 60

Tel. +47 22 90 99 10

Tel. +358 (0)10 400 4333
Facom-Nordic@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER Deutschland GmbH
Black & Decker Str. 40

65510 |dstein

Tel.: +49 (0) 6126 21 2922/ Fax +49 (0) 6126 21 21114

verkaufde.facom@sbdinc.com
www.facom.com

FACOM HERRAMIENTAS, S.R.L.U.

C/Luis 1°. n° 60 - Nave 95 - 2° Pta

Poligono Industrial de Vallecas - 28031 MADRID
Tel: +34 91778 21 13 / Fax: +34 91 778 27 53
facom@facomherramientas.com

FACOM SAS

6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99

91423 MORANGIS CEDEX - France

Tel: 01 64 54 45 45 / Fax: 01 69 09 60 93

SWK UTENSILERIE S.R.L.

Sede Operativa : Via Volta 3

21020 MONVALLE (VA) - ITALIA

Tel: 0332 790326 / Fax: 0332 790307

FACOMS.LA.

9786 Premier Parkway

Miramar. Florida 33025 USA

Tel: +1 954 624 1110 / Fax: +1 954 624 1152
Stanley Black&Decker Netherlands (FACOM)
POSTBUS 83

6120 AB BORN

NEDERLAND

Tél: 0800 236 236 2 / Fax: 0800 237 60 20
Facom.Netherlands@sbdinc.com

The Stanleyworks( Shanghai) Co.,
Ltd 8/F.Lujiazui Fund Tower No.101.
Zhulin Road PuDong District

Shanghai, 20122,China

Tel 8621-6162 1858 / Fax: 8621-5080 5101

Stanley Works Europe Gmbh

Ringstrasse 14

CH - 8600 DUBENDORF

Tel: 00 4144 755 60 70 / Fax: 00 41 44 755 70 67

STANLEY BLACK & DECKER Austria GmbH
Oberlaaerstrasse 248

A-1230 Wien

Tel.: +43 (0) 1 66116-0

Fax.: +43 (0) 1 66116-613
verkaufat.sbd@sbdinc.com

www.facom.at

Stanley Black & Decker UK Limited
3 Europa Court

Sheffield Business Park

Sheffield, S9 TXE

Tél. +44 1142 917266

Fax +44 1142 917131
www.facom.com

Stanley Black & Decker
Czech Republic s.r.o.
Tirkova 5b

149 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 261 009 780
Fax. +420 261 009 784

Stanley Black & Decker Polska Sp. z 0.0
ul. Postepu 21D, 02-676 Warszawa

Tel: +48 22 46 42 700

Fax: +48 22 46 42701

FACOM S.AS

6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99
91423 MORANGIS CEDEX - France
Tel: 01 64 54 45 45

Fax: 01 69 09 60 93
www.facom.com

En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage a
main, téléphonez au : 01 6454 45 14
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Bedienungsanleitung

E.S404

W Digitalen Drehmomentschrauber




VOR DER VERWENDUNG DES DREHMOMENTSCHRAUBERS
EINSETZEN DER BATTERIEN

o Nehmen Sie den Batteriedeckel ab.

o Setzen Sie Eine AAA-Batterie mit richtigen Polaritiiten -/+ der Batterien
in das Batteriefach.

o Setzen Sie den Batteriedeckel auf und ziehen Sie ihn gemifl den
folgenden Abbildungen fest an.

EINSCHALTEN UND RUCKSETZEN DES DREHMOMENTSCHRAUBER

® Driicken Sie (C], um den digitalen Drehmomentschrauber einzuschalten.
o Driicken Sie vor dem Gebrauch des digitalen Drehmomentschraubers
iblicherweise (), um ihn zuriickzusetzen.
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Achtung:
Wenn wiihrend der Einschaltens/Riicksetzens oder des Aufwachens eine
iiuBere Kraft auf den Drehmomentschrauber einwirkt, enthiilt der Speicher
von Anfang an einen Drehmomentversatz.

AKTIVIERUNG AUS DEM SCHLAFMODUS

o Der Drehmomentschrauber geht zur Energieeinsparung nach 5 Minuten
Leerlauf automatisch in den Schlafmodus. Driicken Sie (€], um den
Drehmomentschrauber wieder aufzuwecken.

VORSICHT:

Wiihrend der Kommunikation (Send erscheint) ist die Schlaffunktion deakfiviert.

RUCKSETZEN DES DREHMOMENTSCHRAUBERS
o Wenn der Drehmomentschrauber nicht normal funkfioniert, losen Sie den
Batteriedeckel und zihen Sie ihn fiir den Neustart an.

EINSTELLEN

2

1.Einschalten/Ldschen

2.Wahl der Einheit/Einstellung
3.Drehmomentwert einsiellen
4 Voreinstellungs-Nr.
SCHRITT 1: VOREINSTELLUNGS-NR.
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Voreinstellen: M1

* drﬁcken@

1 4 3

A Anmerkung:

@27 1. Wenn [E7G erscheint, bedeutet die, dass dieser

Voreinstellen: M2 Drehmomentschrauber irgendwann mit mehv s

110 % des maximalen Drehmoments beaufschlagt
* drﬁcken@ e,

T 2. Der Moximalwert fir Voreinstellungs-He" it 9
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Einstelungen.
Voreinstellen: M9

3. Die Voreinstellungs-Mr." ist sequenziell

SCHRITT 2: WAHL DER EINHEIT
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Voreinstellung: Einheit: in.Ib
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‘ driicken|U/S

* drutken -
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Voreinstellung: Einheit: kg.cm

A Anmerkung:

1. Die ,Wahl der Einheit” ist
sequenziell

SCHRITT 4: WAHL DES MODUS

Modus ,Spitze"/, Nachfihren” einstellen

Modus ,Spitze”/, Nachfishren” einstellen

#SPITZE HALTEN (P)/
NACHFGHREN“ (T)
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2000

Nachfihrmodus

*lunge driicke
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Zur Auswahl
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driicken m

01 "
17000
Emtrugs Nr
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Eintrag l6schen

b g W
= 2000w,

Modus ,Spitze halten

Anmerkung 1

l driicken

SCHRITT 3: EINSTELLEN DES
DREHMOMENTWERTS
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Voreinstellen des Drehmomentwerts

* driicken @
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Max. Drehmomentwert erhthen

* drﬂcken@
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Max. Drehmomentwert verringern

BETRIEB IM NACHFHRMODUS

START

(Systemanfang)
*Anmelkung 1

Max. Zielwert
Drehmoment aufbringen

Aktueller Drehmomentwert
l 90% des Zieldreh-

moments erreichen

b gl
D 200y,
Aktueller Drehmomentwert

RECORS)

Summer

(AL O D)

Griine LED
90% des Zieldrehmoments erreichen

Anniihern an den
Tielwert
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A Anmerkung:

1. Wenn erscheint, bedeutet dies, dass dieser Drehmomentschrauber
irgendwann mit mehr als 110 % des maximalen Drehmoments beaufschlagt
wurde.

2. Bei 90 % des Zieldrehmoments geht die griine LED an.

3. Beim Erreichen des eingestellten Zieldrehmoments sind die griine und
die rote LED gleichzeitig an.

TASTENSPERRE
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Wenn ,LoC on” eingestellt ist, zeigt das Display (== Twihrend
des Driickens von (A) ,@ ,

N

BETRIEB IM MODUS ,,SPITZE HALTEN”

Syslemunfung
[l

Max. Zielwert
Drehmoment aufwenden A

— | Drehmoment nufwenden
Akiueller Max.-Wert

(Spitze halten)
¢ 90% des Zieldrehmoments erreichen

Bllnkend

(A D) (O D)

Summer Griine LED

l 90% des Zieldrehmoments erreichen

Zieldrehmoment erreichen

[*Anmerkung 3
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Summer

((0CCCee @ mm)
Rot LED

Zieldrehmoment erreichen
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Rot LED
Tieldrehmoment erreichen
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AAnmerkung:

1. Wenn erscheint, bedeutet dies, dass dieser Drehmoments-
chrauber irgendwann mit mehr als 110 % des maximalen Drehmoments
beaufschlagt wurde.

2. Wenn erscheint, bedeutet dies, dass der Speicher des Dreh-
momentschraubers voll ist und der niichste Werteintrag nicht eingeschriehen
werden kann. Zum Léschen der Speicherdaten siehe Abschnitt , Einsehen
der im Modus Spitze halten’ eingetragenen Werte”

3. Beim Erreichen des eingestellten Zieldrehmoments sind die griine und
die rote LED gleichzeitig an.

EINSEHEN DER IM MODUS ,SPITZE HALTEN“ EINGETRAGENEN WERTE

Modus ,Spitze halten”/ ,Nachfishren”

bnnge driickens
) “ (L U (Amerlng ]
Set Peak/Track Mode

driicken Twei mal

Automatischer
V m

Wechsel
Eintrags-Nr

l driicken

------------ ~

Elmrug ldschen

. Laschen)

Aufzeichnungswert

Kommunlknnon

driicken
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Modus , Spitze halten”/ ,Nachfishren”

A Anmerkung:

1. Das Einsehen der im Modus ,Spitze halten” eingetragenen Werte kann
auch im Modus ,Nachfiihrbetrieb” erfolgen.

2. Wenn Sie im Modus , Spitze halten” arbeiten, zeigt das Display

:hitte gehen Sie zum niichsten Schritt.

3. Wenn der Eintrag leer ist, zeigt es .

4. Diese Funktion wird nicht bei allen Modelltypen unterstiitzt.

5. Der Kommunikationsmodus dient zum Hochladen von Eintragsdaten
zum PC.

6. Der Kommunikationsmodus dient auch zur Kalibrierung des Drehmo-
mentschraubers. Zu weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren
drilichen Hiindler.

KOMMUNIKATION

ANSCHLIESSEN DES KOMMUNIKATIONSKABELS
o SchlieBen Sie das Hilfskabel zwischen der USB-COM-Schnitistelle des PCs und
dem Drehmomentschrauber an.

HOCHLADEN VON EINTRAGSDATEN

o/\chten Sie darauf, dass die Verbindung zwischen PC und Drehmoments-
chrauber normal it.

o/ndern Sie den Beiriehsmodus des Drehmomentschraubers in ,Send". (Siehe
Abschnitt , Einsehen der im Modus Spitze halten’ eingetragenen Werte")
oStarten Sie im PC das Hochladeprogramm.

o\Wiihlen Sie im Hochladeprogramm zuerst die Nummer der korrekten COM-Schnittstelle.
Dann wiihlen Sie den Dateipfad zum Speichern der hochgeladenen Daten.
oSchliefilich klicken Sie die Schaltfliiche ,upload” (hochladen), um die
Drehmomenteintriige zum PC zu iibertragen.

oDie hochgeladenen Daten werden dann in der Spalte gezeigt und in der *.csv-
Datei gespeichert. Zum Anzeigen der *.csv-Datei verwenden Sie Microsoft Excel.

[A VORSICHT:

Lu Einzelheiten des Vorgangs siehe Bedienungsanleitung des Hochladeprogramms.

WARTUNG UND LAGERUNG
ACHTUNG:
Eine jiihrliche Neukalibrierung ist erforderlich, um die Genavigkeit aufrecht zu
erhalten. Zur Kalibrierung wenden Sie sich bitte an lhren @rtliche Haindler.

/N VORSICHT:
1.1u grofies Drehmoment (110 % des max. Drehmomenthereichs) kinnte zum Bruch
oder zum Verlust der Genauigkeit fihren.
L.Erschijttern Sie den Drehmomentschrauber nicht heftig und lassen Sie ihn nicht fallen.
3.Benutzen Sie diesen Drehmomentschrauber nicht als Hammer.
4 Lassen Sie diesen Drehmomentschrauber nicht an einem Ort liegen, der zv grofier
Wiirme oder direkiem Sonnenlicht qusgesetzt ist.
5.Benutzen Sie dieses Gerit nicht im Wasser (nicht wasserdicht).
6.Wenn der Drehmomentschrauber nass wird, wischen Sie ihn so bald wie méglich mit
einem trockenen Handtuch ab. Dos Salz in Seewasser kann besonders schiidlich sein.
7 Verwenden Sie bei der Reinigung des Drehmomentschraubers keine organischen
Lésungsmittel wie Alkohol oder Farbverdiinner.
8.Halten Sie diesen Drehmomentschrauber fern von Magneten.
9 Setzen Sie diesen Drehmomentschrauber weder Staub noch Sand aus, da dies zu
sthweren Schiden fihren kénnte.
10.Uben Sie keine zu hohe Kraft auf das LCD-Display aus.
11.Bringen Sie das Drehmoment langsam auf und fassen Sie die Mitte des Griffs.
Belasten Sie nicht das Ende des Griff
12. Benutzen Sie beim Priifen der Genauigkeit oder der Kalibrierung bitte
den Bitkopf, der sich im Koffer hefindet.
WARTUNG DER BATTERIE
1.Wenn der Drehmomentschrauber lingere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien.
2. Hltn e ine Erafzhotrie bereit, e S sih uf eine lange Fahrt oder in kot Gebiee hegeben.
3 Schweif, 01 und Wasser kinnen die Kontaktgabe eines Batterieanschlusses verhindern. Um
dies zu vermeiden, wischen Sie vor dem Einsetzen einer Batterie beide Anschlisse ab.
4 Entsorgen Sie Battrien beieiner ausgedesenen Entsorgungsstell. Werfen Sie keine Batterien ins Feuer.
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