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�  � �  �
F        

U.306A-140 �7��140� 147 3 30 632

U.306-180 �10�����180� 200 4 40 632

U.306-260 �20������260� 250 4 40 632

U.310-170 �15����170� 170 10 100 633

U.310-250 �15�������250� 250 10 100 633

U.302 �17�80� 90 1,5 15 634

U.302-150 �25��150� 150 1,5 15 634

U.302-200 �25������200� 200 2,4 24 634

U.20 �25����170� 160 7 70 635

U.20B �25�������260� 220 7 70 635

U.27AS3 �30��������������������800� 720 6 60 636

U.320 �100�����������360� 400 20 200 637

U.330 �100������������������530� 550 30 300 637

U.312H �45�������270� 260 10 100 639

U.320H �100��������360� 265 20 200 640

U.330H �100���������������530� 395 30 300 640

U.32T2-8 �20�80� 105 2 20 643�90�140�
U.32T2-12 �20��120� 105 2 20 643�90��180�
U.32T6-16 �20����160� 150 6 60 643�130��250�
U.32T6-20 �20������200� 150 6 60 643�130�������290�
U.32T15-25 �25����������250� 170 15 150 643�180������380�
U.32T15-35 �25�����������350� 270 15 150 643�180�������480�
U.32T15-50 �25����������������470� 270 15 150 643�180��������530�
U.232-65 �30�60� 65 1,5 15 645�65�90�
U.232-90 �60��81� 100 3 30 645�86�95�
U.232-130 �60����122� 100 3 30 645�86��136�
U.232-160 �86��153� 145 4 40 645�127��171�
U.232-210 �86���������203� 145 4 40 645�127���222�
U.232-270 �100��������255� 190 5 50 645�148���276�
U.232-340 �100������������325� 190 5 50 645�148������346�

Choisir un extracteur, les bonnes questions à se poser :
Quel est le type de la pièce à extraire ? = roulement, poulie, goujons, écrous
Quel est le diamètre de la pièce à extraire ? = choix de la capacité
 Comment agripper la pièce ? = choix du type de prise : prise extérieure, prise intérieure, prise spéciale.
 Comment tirer sur la pièce ? = choix du point d’appui : sur l’axe central, à l’extérieur de la pièce, pas de point possible 
(= utilisation d’auxiliaires d’extraction).

90 EXTRACTEURS POUR TOUS TYPES DE PIÈCES JUSQU’À 800 MM !

GUIDE DE CHOIX

Roulements Poulies Goujons Prise exterieure Prise intérieure

Capacité (mm) Portée
(mm)

Puissance
T       kN Caractéristiques Page

Extraction par prise extérieure - Extracteurs modulables 2 ou 3 griffes

Système U.306 - 2 ou 3 griffes 
- Prise intérieure ou extérieure - 
auto-serrage - auto-centrage

Extraction par prise extérieure - Extracteurs 3 griffes

Série «compacte» griffes fines

Puissance

Grande puissance

Puissance hydraulique

Extraction par prise extérieure ou intérieure - Extracteurs 2 griffes

Extracteur 2 griffes 
réversibles avec blocage

Extracteur 2 griffes réversibles

Guide de choix Extraction
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F        

U.14A �10�35� 40 - - 645

U.14L �10���45� 60 - - 645

U.301 �10�����80� 90 0,9 9 645

U.301-150 �15��������150� 150 0,9 9 645

U.301-200 �15��������������200� 200 1,3 13 645

U.301P �15���50� 70 0,9 10 647

U.301M �15�����100� 100 0,9 11 647

U.301L �15������110� 130 1,3 17 647

U.35P �10���55� 75 1 10 647

U.35 �15����75� 90 4 40 647

U.35L �15����75� 130 3 30 647

U.34 �40������180� 245 7 70 647

U.42 �10�����85� 120 1,5 15 648

U.42B �10�����85� 180 1,5 15 648

U.52 �10�������150� 160 6 60 648

DM.17A �40�65� 30 - - 000

DM.50 �45�����175� 15 - - 000

F

U.49L U.49P1 �U.49P4 M8 0,2 654

U.49AM U.49P5 �U.49P9 Tr1/2 1,0 654

U.306M U.49P5 �U.49P9/U.35/U.35L/U.42/U.42L/U.32T2-8/U.32T2-12 M16 1,6 654

U.2 U.20/U.20B/U.310-170/U.310-250/U.310-230N/U.32T6-16/U.32T6-20 M22 5,2 654

U.306A-130N �23������130� 140 3 30 632

U.306-170N �50��170� 190 4 40 632

U.310-230N �50��������230� 190 4 40 634

U.53T �5������������������������250� - - - 656

U.23K �25���95� 150 - - 657

U.53K �40�����������������400� 350 - - 657

U.53E Ø M4-M14 - - - 658

U.51B �32�70� - - - 650

U.28 �70���160� - - - 651

U.49P1 À 
U.49P9 �6��������60� - - -

652

652

U.23D5 À 
U.23D32 �25��������������190� 240 - -

650

650

285 �3������50� - - - 661

885 �6�14� - - - 662

286A �5��20� - - -
663

286A.PL �15�27�
287B �6�16� 663

Kg

GUIDE DE CHOIX

Capacité (mm) Portée
(mm)

Puissance
T       kN Caractéristiques Page

Extraction par prise extérieure - Extracteurs 2 griffes

Série “compacte” 
griffes fines

Série “compacte” 
griffes larges

Griffes larges

Griffes fines avec étrier

Extraction par poulies

Spécial poulies à gorges : 
pas=3,56 mm

Extracteurs compatibles Page

Extraction par prise intérieure - Extracteurs modulables 2 ou 3 griffes

Système U.306

Décolleurs et potences - embouts filetés
Décolleurs

Potences

Embouts filetés

Extraction par prise intérieure - Prise spéciale

Extracteurs de goujons
Goujons cassés à raz, pas à droite

Goujons cassés à raz, pas à droite 
et à gauche

Outil multi-diamètre pour démontage/
remontage ou extraction des goujons

Outil mono-diamètre pour démontage/
remontage ou extraction des goujons

Masses à inertie

INFO

Les puissances annoncées correspondent à des puissances 
utiles définies en laboratoire dans des conditions normales 
d’utilisation. Tous nos extracteurs sont conçus pour vous 
garantir sécurité et fiabilité.

SÉCURITÉ

Dès que l’accès le permet, utilisez un montage 3 griffes 
plutôt que 2 griffes. Vérifiez que l’extracteur est bien 
dans l’axe avant d’exercer la traction.

ExtractionGuide de choix Extraction
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❶

❷ ❷

❼
❼

❸
❸

❺ ❺

❿

  

UNE GAMME COMPLÈTE

UNE PRIORITÉ : VOTRE SÉCURITÉ
  La conception et le choix des matériaux des extracteurs FACOM vous garantissent fiabilité et sécurité.
 FACOM à développé une goupille “limitative de puissance” qui se cisaille lorsque le couple maxi  
est atteint (séries U.306/310 et U.20).

CONCEPTEUR ET FABRICANT

VOTRE SPECIALISTE EXTRACTIONFACOM

Extracteurs : n’attendez pas d’en avoir besoin !

 Gain de temps : le bon extracteur à portée de main, c’est une capacité à réagir dans les meilleurs 
délais en cas de panne. Ils permettent une reprise rapide de la production.
 Investissement rentable : quand une machine tombe en panne, chaque seconde qui s’égrène est du temps 
de production perdu. Un extracteur est souvent rentabilisé dès sa première utilisation.

LES 10 CONSEILS FACOM
L’extraction d’une pièce peut nécessiter une puissance 

très importante : l’opération peut devenir dangereuse. 

C’est pourquoi, il faut utiliser des extracteurs 

professionnellement.

 ❶ Portez des lunettes et des gants (voir section 15).
 ❷  Vérifiez que l’extracteur est en bon état et que 

sa vis est graissée uniformément.
❸  Ne jamais modifier un extracteur. Ne pas meuler 

ni souder les griffes. Toute modification peut créer 
un danger pour l’utilisateur et annule la garantie.

❹  Chaque fois que cela est possible, utilisez un 
extracteur 3 griffes pour une meilleure répartition 
de l’effort.

❺  Positionnez soigneusement les griffes et vérifiez 
que l’extracteur est bien dans l’axe de traction.

❻  Protégez, si possible par un filet (ou une bâche), 
la pièce à extraire et l’extracteur pour éviter 
les risques d’une échappée brutale.

❼  Avant l’opération, vérifiez que rien ne s’oppose 
à la sortie de la pièce à extraire : brides, clavettes, 
écrou.

❽  Placez-vous sur le côté et non dans l’axe de 
l’extracteur.

❾  Limitez le nombre de personnes autour de l’opération.
❿  Exercer un effort progressif sur la vis de l’extracteur. 

Pas de clé à chocs.

EXTRACTION : VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT

Consignes de sécurité
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PRATIQUE, EFFICACE, 
POLYVALENT ! 

COUVREZ 80% 
DE VOS APPLICATIONSU.306/310

POLYVALENT

CHANGEMENT FACILE 
DES GRIFFES

FACILE D’UTILISATION

Plus de facilité, 
plus de sécurité.

Corps exclusif FACOM !

SÉCURITÉ

Molette de verrouillage Vis à tête fusible

Extracteurs 3 griffes universels réversibles

ExtractionExtracteurs 3 griffes mécaniques
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TPC

C

P T

C mini 
- maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T [kN] L x l x H [mm] Griffes Vis
Vis 

[mm]  [kg]

U.306A130N 23 - 130 140 3 30 130 x 225 x 250 U.306G2 U.306-4 18 1,300
U.306-170N 50 - 170 190 4 40 135 x 285 x 320 U.306G20 U.306-2 18 1,800

U.306N - Extracteurs pour prise intérieure

Transformation possible en extracteur à prise extérieure avec les griffes U.306G1 + vis U.306-4 
ou griffes U.306G10 + vis U.306-2 ou griffes U.306G15 + vis U.306-3 (livrée équipée de sa 
rallonge).

sur le roulement même s’il n’est pas en tension.

que l’extracteur échappe du roulement.

avec 2 goupilles de rechange).

l’extracteur).

Réf U.40 (montage avec bague et écrou Réf U.306A1, à commander séparément).

C mini 
- maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T [kN] L x l x H [mm] Griffes Vis
Vis 

[mm]  [kg]

U.306A140 7 - 140 147 3 30 130 x 225 x 262 U.306G1 U.306-4 18 1,600
U.306-180 50 - 170 200 4 40 135 x 285 x 320 U.306G10 U.306-2 18 2,200
U.306-260 20 - 260 250 4 40 145 x 350 x 385 U.306G15 U.306-3 18 3,100

Transformation possible en extracteur à prise intérieure avec les griffes Réf U.306G2 + vis 
Réf U.306-4 ou griffes Réf U.306G20 + vis Réf U.306-2.

sur le roulement même s’il n’est pas en tension.

que l’extracteur échappe du roulement).

avec 2 goupilles de rechange).

l’extracteur).

Réf U.40 (montage avec bague et écrou (Réf U.306A1) à commander séparément).

U.306 - Extracteurs pour prise extérieure

Extracteurs 3 griffes mécaniques
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C P T

C mini 
- maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T [kN] L x l x H [mm] Griffes Vis
Vis 

[mm]  [kg]

U.310-170 15 - 170 170 10 100 143 x 300 x 365 U.310G1 U.20B1 24 4,600
U.310-250 15 - 250 250 10 100 163 x 380 x 420 U.310G2 U.310-250-10 24 5,600

U.310 - Extracteurs pour prise extérieure

avec les griffes U.310G3 + vis U.20B1.

sur le roulement même s’il n’est pas en tension.

que l’extracteur échappe du roulement).

MOD.U306   Module d'extracteurs - prise intérieure et extérieure
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montage par bague et écrou Réf U.306A1 (livrés dans la composition).

U.306J1   Composition d'extracteurs - prise intérieure et extérieure
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ExtractionExtracteurs 3 griffes mécaniques
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50

230
P

C

C P T

T

C mini 
- maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T [kN] L x l x H [mm] Griffes Vis
Vis 

[mm]  [kg]

U.302 17 - 80 90 1,5 15 77 x 130 x 153 U.301G U.301-04 10 0,600
U.302-150 25 - 150 150 1,5 15 90 x 206 x 222 - U.301-04-150 10 0,900
U.302-200 25 - 200 200 2,4 24 105 x 270 x 300 - U.301-04-200 13 1,600

U.302 - Extracteurs auto-serrants pour prise extérieure - griffes fines

sur le roulement même s’il n’est pas en tension.

C mini 
- maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T [kN] L x l x H [mm] Griffes Vis Vis [mm]  [kg]

U.310-230N 50 - 230 200 10 100 180 x 360 x 400 U.310G3 U.20B1 24 4,100

Transformation possible en extracteur à prise extérieure avec les griffes U.310G1 + vis U.20B1 ou 
griffes U.310G2 + vis U.310-250-10.

sur le roulement même s’il n’est pas en tension.

que l’extracteur échappe du roulement).

Extracteur pour prise intérieure

Extracteurs 3 griffes fines

Extracteurs 3 griffes mécaniques
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C
P

T

C P T

C mini 
- maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T [kN] L x l x H [mm] Griffes Vis
Vis 

[mm]  [kg]

U.20B 25 - 260 220 7 70 125 x 325 x 370 U.20BSE4 U.20B1S 24 4,300

Extracteur pour prise extérieure - griffes longues

risque que l’extracteur échappe du roulement).

avec 2 goupilles de rechange). 

et empêche la rotation de l’extracteur.

C mini 
- maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes [t] T [kN] L x l x H [mm] Griffes Vis Vis [mm]  [kg]

U.20 25 - 170 160 7 70 120 x 265 x 305 U.20SE4 U.20-1S 24 3,500

Extracteur pour prise extérieure - griffes courtes

risque que l’extracteur échappe du roulement).

avec 2 goupilles de rechange). 

et empêche la rotation de l’extracteur.

Extracteurs 3 griffes grande capacité

ExtractionExtracteurs 3 griffes mécaniques
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GRIFFES ET BIELLES LONGUES 
POUR PLUS DE POLYVALENCE ! 

OPTIONS DE MONTAGEU.27AS3

EXTRACTEUR U.27AS3

3 x U.27D :
montage avec 
griffes longues

3 x U.27B :
montage avec 
bielles longues

3 x U.27D +  
3 x U.27B :
montage avec bielles  
et griffes longues

C P

PC

C mini - maxi [mm] P maxi [mm]  [kg]

U.27D 40 - 460 480 1,500

(à commander par 3).

Griffe longue pour U.27AS3

C mini 
- maxi 
[mm]

P 
maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T 
[kN]

L x l x H [mm] Griffes Vis
Vis 

[mm]
Bielle  [kg]

U.27AS3 30 - 460 360 6 60 280 x 450 x 555 U.27S U.27-6 35 U.27BS 16,500

Extracteur pour prise extérieure grande capacité - 2 ou 3 griffes

U.27B (à commander par 3).

Extracteurs 3 griffes mécaniques
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C P

50

230

100

360

50

230

P T

C P T

C mini 
- maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T [kN] L x l x H [mm] Griffes Vis
Vis 

[mm]  [kg]

U.330 100 - 530 550 30 300 300 x 900 x 950 U.330-08 U.330-02 41 32,400

Extracteur pour prise extérieure grande capacité - 30 t

sur le roulement même s’il n’est pas en tension.

que l’extracteur échappe du roulement).

nécessite la vis (Réf UWG.330-H01) et la pompe hydraulique (Réf UWP.10M). Montage du vérin 
hydraulique uniquement en configuration 3 griffes.

C mini - 
maxi [mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T [kN] L x l x H [mm] Griffes Vis
Vis 

[mm]  [kg]

U.320 100 - 360 400 20 200 250 x 700 x 740 U.320-13A U.320-01 36 27,400

Extracteur pour prise extérieure grande capacité - 20 t

sur le roulement même s’il n’est pas en tension.

que l’extracteur échappe du roulement).

nécessite la vis (Réf UWG.320-H01) et la pompe hydraulique (Réf UWP.10M). Montage du vérin 
hydraulique uniquement en configuration 3 griffes.

C mini - maxi [mm] P maxi [mm]  [kg]

U.27B 50 - 800 600 3,200

Bielle longue pour U.27AS3

commander par 3).

ExtractionExtracteurs 3 griffes mécaniques
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U.312H

❸❷❶

10 TONNES À PORTÉE 
DE MAINS SANS EFFORT ! 

HYDRAULIQUE 
MOYENNE PUISSANCE

POLYVALENT

PRATIQUE

❶
❷
❸ 

SÉCURITÉ

Extracteurs 3 griffes hydrauliques
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C P T

C P T

C mini - maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes [t] T [kN] L x l x H [mm]  [kg]

U.312G110 45 - 85 110 10 100 155 x 175 x 355 0,400
U.312G160 80 - 170 160 10 100 218 x 220 X 400 0,600
U.312G210 90 - 210 210 10 100 275 x 270 x 450 0,700
U.312G260 110 - 270 260 10 100 330 x 312 x 492 1,000

U.312G - Griffes contenues dans U.312HJ4

U.312HJ4   Extracteur hydraulique 10 t pour prise extérieure - 4 jeux de griffes
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C mini - maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes [t] T [kN] L x l x H [mm]  [kg]

U.312G160 80 - 170 160 10 100 218 x 220 X 400 0,600
U.312G210 90 - 210 210 10 100 275 x 270 x 450 0,700
U.312G260 110 - 270 260 10 100 330 x 312 x 492 1,000

U.312G - Griffes contenues dans U.312HJ3

U.312HJ3   Extracteur hydraulique 10 t pour prise extérieure - 3 jeux de griffes
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ExtractionExtracteurs 3 griffes hydrauliques
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+

U.320H/U.330H

Puissant 

Automatique

Sûr

HYDRAULIQUE FORTE PUISSANCE

JUSQU’À 30 TONNES 
EN TOUTE SÉCURITÉ ! 

C mini 
- maxi 
[mm]

P 
maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T 
[kN]

L x l x H [mm] Griffes Vis
Vis 

[mm]
Vérin  [kg]

U.330H 100 - 530 395 30 300 300 x 900 x 950 U.330-08A UWG.330H01 24 UWG.330 55,600

Extracteur hydraulique 30 t pour prise extérieure

sur le roulement même si il n’est pas en tension.

de l’outil).

C mini - 
maxi [mm]

P 
maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T 
[kN]

L x l x H [mm] Griffes Vis
Vis 

[mm]
Vérin  

[kg]

U.320H 100 - 360 265 20 200 250 x 700 x 740 U.320-13A UWG.320H01 21 UWG.320 48,500

Extracteur hydraulique 20 t pour prise extérieure

sur le roulement même si il n’est pas en tension.

de l’outil).

en configuration 3 griffes.

Extracteurs 3 griffes hydrauliques
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d1 d2

L
L1 L2

    d2

L1 
L 

L3

L2

d

d1

UWP.10M   Pompe manuelle hydraulique 2 vitesses
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [kg]

U.3 14 70 M22 x 2,0 555 300 230 4,500

Vis hydraulique 10 t

Vis [mm] Vérin d [mm] L [mm]  [kg]

UWG.320H01 21 UWG.320 M27 x 3,0 590 2,300
UWG.330H01 24 UWG.330 M33 x 3,5 780 4,500

Vis pour vérin UWG

Tonnes 
[t]

T [kN] Vis
Vis 

[mm]
d 

[mm]
Capacité d'huile 

d1 [mm] H [mm]  [kg]

UWG.320 20 200 UWG.320H01 21 100 141,5 23,8 160 7,900
UWG.330 30 300 UWG.330H01 24 115 257,4 29,0 177 10,200

UWG - Vérins creux 20 t et 30 t pour U.320H et U.330H

ou en option sur les extracteurs manuels Réf U.320 et U.330 à l’aide des vis spéciales Réf 
UWG.320H01 et UWG.330H01.

travailler en poussée ou en traction.

d1 [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

U.312-01 61 42 325 83 80 2,300

Vérin hydraulique 10 t pour U.312H

Vérins et pompes hydrauliques

ExtractionExtracteurs 3 griffes hydrauliques
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U.33A/U.66A

LA PUISSANCE 

HYDRAULIQUE 

COMME ASSISTANT 

D’EXTRACTION !

En assistance des extracteurs 
mécaniques, les vérins 
assurent le décollage 
de la pièce à extraire.

VÉRINS HYDRAULIQUES

Rentrée du piston

SÉCURITÉ

U.66A   Vérin 120 t à vis mécanique
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.33A   Vérin 30 t à vis mécanique
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extracteurs 3 griffes hydrauliques
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U.32T

EXTRACTEURS 

HAUTE PERFORMANCE

Antirotation

Extraction en prise intérieure 
et extérieure.

Portée

SÉCURITÉ

Axes

EXTRACTEUR 2 GRIFFES AVEC BLOCAGE

Capacité en prise extérieure et intérieure 
exprimée en millimètres.

P T

A mini 
- maxi 
[mm]

B mini - 
maxi [mm]

P 
maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T 
[kN]

L x l x H [mm] Vis
Vis 

[mm]
Extracteur 

[mm]  [kg]

U.32T2-8 20 - 80 90 - 140 105 2 20 142 x 150 
x 170 U.32T2-1 13 21 1,100

U.32T2-12 20 - 120 90 - 180 105 2 20 182 x 150 
x 170 U.32T2-1 13 21 1,200

U.32T6-16 20 - 160 130 - 250 150 6 60 230 x 215 
x 255 U.32T6-1 24 32 2,900

U.32T6-20 20 - 200 130 - 290 150 6 60 277 x 215 
x 255 U.32T6-1 24 32 3,200

U.32T15-25 25 - 250 180 - 380 170 15 150 364 x 305 
x 360 U.32T15-1 35 41 8,600

U.32T15-35 25 - 350 180 - 480 270 15 150 464 x 405 
x 470 U.32T15-2 35 41 10,800

U.32T15-50 25 - 470 180 - 530 270 15 150 614 x 405 
x 470 U.32T15-2 35 41 17,100

U.32T - Extracteurs 2 griffes coulissantes avec blocage

Extracteurs 2 griffes universels réversibles

ExtractionExtracteurs 2 griffes mécaniques
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U.232

LA ROBUSTESSE 

EN TOUTE SIMPLICITÉ !

Solution anti-rotation

Inversion des griffes

EXTRACTEUR 2 GRIFFES

SÉCURITÉ

Arrêtoir de griffe

Blocage des griffes

Griffes
E 

[mm]
H 

[mm]
H1 

[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
L2 

[mm]
Porte griffe Pour  

[kg]
U.32T2GA10 U.32T2-8 - U.32T2-12 2,5 130 105 18 10 18,0 U.32T2DG 0,600
U.32T2GA20 2,5 225 185 18 10 18,0 U.32T2DG 0,800
U.32T2GA25 2,5 275 235 18 10 18,0 U.32T2DG 0,900
U.32T6GA15 U.32T6-16 -U.32T6-20 4,0 180 150 24 15 28,5 U.32T6DG 1,400
U.32T6GA30 4,0 335 280 24 15 28,5 U.32T6DG 2,000
U.32T15GA20 U.32T15-25 5,0 250 170 34 20 36,0 U.32T15DG 3,400

U.32T15GA30
U.32T15-35 - 
U.32T15-50 5,0 315 270 34 20 36,0 U.32T15DG 4,200

U.32T15GA40 5,0 445 370 34 20 36,0 U.32T15DG 5,000
U.32T15GA50 5,0 545 470 34 20 36,0 U.31T15DG 5,800

U.32TGA - Griffes de rechange pour U.32T

Extracteurs 2 griffes mécaniques
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P

T

C P T

C P T

C mini - 
maxi [mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T [kN] L x l x H [mm] Griffes Vis
Vis 

[mm]
 

[kg]

U.301 10 - 80 90 0,9 9 83 x 130 x 153 U.301G U.301-04 10 0,500
U.301-150 15 - 150 150 0,9 9 90 x 206 x 222 - U.301-04-150 10 0,700
U.301-200 15 - 200 200 1,3 13 120 x 268 x 300 - U.301-04-200 13 1,100

U.301 - Extracteurs auto-serrants pour prise extérieure griffes fines

sur le roulement même s’il n’est pas en tension.

C mini - maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes [t] T [kN] L x l x H [mm] Vis Vis [mm]  
[kg]

U.14A 10 - 35 40 0,5 5 60 x 75 x 125 U.14A04 Broche 0,340
U.14L 10 - 45 60 0,5 5 85 x 120 x 150 U.14A04 Broche 0,380

U.14 - Extracteurs auto-serrants pour prise extérieure griffes fines

sur le roulement même s’il n’est pas en tension.

A mini 
- maxi 
[mm]

B mini 
- maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T 
[kN]

L x l x H 
[mm]

Griffes Vis
Vis 

[mm]
Extracteur 

[mm]
 

[kg]

U.232-65 30 - 60 65 - 90 65 1,5 15 115 x 105 
x 133 U.232G1 U.35P01 13 16 0,400

U.232-90 60 - 81 86 - 95 100 3,0 30 146 x 155 
x 182 U.232G2 U.35SE1 17 21 0,900

U.232-130 60 - 122 86 - 136 100 3,0 30 186 x 155 
x 182 U.232G2 U.35SE1 17 21 1,000

U.232-160 86 - 153 127 - 
171 145 4,0 40 247 x 233 

x 283 U.232G3 U.53S2A07 17 27 2,800

U.232-210 86 - 203 127 - 
222 145 4,0 40 297 x 233 

x 283 U.232G3 U.53S2A07 17 27 3,000

U.232-270
100 - 
255

148 - 
276 190 5,0 50 379 x 303 

x 345 U.232G4 U.53S3-07 32 36 7,500

U.232-340
100 - 
325

148 - 
346 190 5,0 50 449 x 303 

x 345 U.232G4 U.53S3-07 32 36 8,200

U.232 - Extracteurs 2 griffes coulissantes

- Arrêtoirs pour éviter la chute des griffes.
- Sous pression, les griffes se mettent en porte-à-faux pour éviter tout glissement.

Extracteurs 2 griffes fines

ExtractionExtracteurs 2 griffes mécaniques
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❶

❷

❸

❹

❺

U.301 L/M/P

UN EXTRACTEUR 

COMPACT AVEC 2 GRIFFES 

ENVELOPPANTES POUR  

UNE MEILLEURE PRISE !

Performant et facile d’utilisation
Auto-serrage des griffes et auto-centrage de 
la vis grâce au système “corps + ressort de 
rappel”.

SÉCURITÉ

EXTRACTEUR 2 GRIFFES LARGES

 ❶ Tige de serrage de sécurité.
 ❷  Ailettes de préhension ergonomiques 

pour une mise en place d’une seule main.
❸ Goupille de sécurité.
❹  Griffes enveloppantes pour une prise 

franche sans risque de marquer la pièce 
à extraire.

❺  Griffes à angle positif pour un accrochage  
optimal même en tension maximum. 
3 capacités : 50, 100, 110 mm.

U.301

U.42B
U.301M

U.20B

Les extracteurs équipés de griffes 
fines permettent l’extraction  
de roulements situés dans des 
endroits difficiles d’accès.

Extracteurs griffes fines Extracteurs griffes larges

Les extracteurs équipés de griffes  
larges ont un accès plus limité mais  
leurs griffes enveloppent mieux  
le roulement : la prise est maximum.  
Le roulement est préservé et la  
puissance appliquée peut être 
plus importante.

GRIFFES FINES OU GRIFFES LARGES ?

ou

Extracteurs 2 griffes larges

Extracteurs 2 griffes mécaniques
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C P T

TPC

C P T

C mini - maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T [kN] L x l x H [mm] Griffes Vis
Vis 

[mm]
 

[kg]
U.34 40 - 180 245 7 70 215 x 315 x 370 U.34G (x2) U.20B1 24 4,400

Extracteur pour prise extérieure griffe large grande capacité

C mini 
- maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T [kN] L x l x H [mm] Griffes Vis
Vis 

[mm]
 

[kg]

U.35P 10 - 55 75 1 10 65 x 110 x 140 U.35D (x 2) U.35P01 13 0,400
U.35 15 - 75 90 4 40 68 x 160 x 183 U.35C (x 2) U.35SE1 17 1,000
U.35L 15 - 75 130 3 30 90 x 188 x 225 U.35B (x 2) U.35SE1 + U.35SE3 17 1,200

U.35 - Extracteurs pour prise extérieure griffes larges

C mini - 
maxi [mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T [kN] L x l x H [mm] Vis Vis [mm]  
[kg]

U.301P 15 - 50 70 0,9 9 75 x 120 x 147 U.301P04 Broche 0,500
U.301M 15 - 100 100 0,9 9 90 x 206 x 222 U.301M04 Broche 0,800
U.301L 15 - 110 130 1,3 13 120 x 268 x 300 U.301L04 Broche 0,900

U.301 - Extracteurs auto-serrants pour prise extérieure griffes larges

sur le roulement même si il n’est pas en tension.

importante.

ExtractionExtracteurs 2 griffes mécaniques
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C P T

C P T

C mini - maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T [kN] L x l x H [mm] Griffes Vis
Vis 

[mm]  [kg]

U.52 10 - 150 160 6 60 220 x 200 x 250 U.52-3 U.52-1 17 1,700

U.52 - Extracteurs à étrier

C mini - maxi 
[mm]

P maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T [kN] L x l x H [mm] Griffes Vis
Vis 

[mm]  [kg]

U.42 10 - 85 120 1,5 15 160 x 165 x 235 U.42-3 U.42-1 13 1,300
U.42B 10 - 85 180 1,5 15 160 x 225 x 240 U.42B3 U.42-1 13 1,600

U.42 - Extracteurs à étrier

Extracteurs 2 griffes à étrier

Extracteurs 2 griffes mécaniques
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❶ ❷

❸ ❹

U.23

❶
❷
❸  

❹ 

EXTRACTEURS À EMBOUTS, PRISE PAR LA CAGE

Principe de mise en place des 
embouts dans le roulement :

U.23J3   Composition pour la mécanique
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.23J2   Composition pour la petite mécanique
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.23J1A   Composition pour la micro mécanique
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extracteurs à embouts, prise par la cage

Extracteurs de roulement à prise spéciale Extraction
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❶ ❷ ❸ ❹

U.51B EXTRACTEUR À EMBOUTS, PRISE PAR L’INTÉRIEUR

d [mm] Tarauds maxi  [kg]

U.23D5 5,5 M6 0,025
U.23D6 6,0 M6 0,027
U.23D8 7,5 M6 0,030
U.23D9 9,0 M10 0,040
U.23D11 11,0 M10 0,045
U.23D12 12,5 M10 0,045
U.23D16 16,0 M16 0,125
U.23D19 19,0 M16 0,275
U.23D22 22,0 M16 0,315
U.23D25 25,0 M16 0,490
U.23D28 28,0 M16 0,525
U.23D32 32,0 M16 0,670

U.23D - Jeux de 2 embouts

potence Réf U.30.

plateau PL.710.

U.51B   Extracteur à embouts - prise par l’intérieur
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extracteurs à embouts, prise par l'intérieur

Extracteurs de roulement à prise spéciale
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de la potence Réf U.40 avec l’extracteur Réf U.306 nécessite 
l’utilisation de la bague et de l’écrou Réf U.306A1 (à 
commander séparément).

U.40   Potence pour extracteurs U.51B et U.306
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.30   Potence pour extracteurs U.28 et U.51B
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.28J1   Composition extracteur et potence pour prise intérieur
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.28   Extracteur à embouts - prise par l’intérieur grande capacité
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ExtractionExtracteurs de roulement à prise spéciale
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d

d1

d2

U.49PJ2   Composition pour la petite mécanique
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.49PJ1   Composition pour la maintenance
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d1 [mm] d2 [mm] d mini - maxi [mm] L [mm]  [kg]

U.49P1 M8 12 6,5 - 8,0 76 0,025
U.49P2 M8 12 8,5 - 10,0 76 0,030
U.49P3 M8 12 10,5 - 13,0 88 0,045
U.49P4 M8 12 13,0 - 18,0 100 0,070
U.49P5 17 18,0 - 22,5 112 0,140
U.49P6 17 22,5 - 30,0 139 0,300
U.49P7 22 30,0 - 38,0 158 0,545
U.49P8 38,0 - 50,0 190 1,215
U.49P9 50,0 - 60,0 190 1,425

U.49P - Pinces pour prise intérieure

Extracteurs à pinces, prise par l'intérieur

Extracteurs de roulement à prise spéciale
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d [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

U.301E1 25 62 22 0,200
U.301E2 25 62 22 0,300

Embouts adaptateurs pour extracteurs U.301 / U.302 sur masse à inertie U.49AM

Vis Vis [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

U.49BR1 23 23 48 13 0,100

Embout adaptateur pour pinces U.49P5 à P9 sur masse à inertie ou potence

U.49PJ4   Composition pour la mécanique lourde
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.49PJ3   Composition pour la mécanique
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ExtractionExtracteurs de roulement à prise spéciale
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L

L1
L2   d

     d2 

L

L1
L2   d

     d2 

L

L1
L2   d

     d2 

L

L1
L2   d

     d2 

d [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

U.2 M22x2,O 761 615 70 8,700

Masse à inertie 7 kg

U.32T6-16 - U.32T6-20 et sur le plateau Réf U.9.

d [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

U.306M 60 M16x2,0 654 537 228 2,800

Masse à inertie 2 kg

U.32T2-8- U.32T2-1 - U.35 - U.35L.

Réf U.49BR1. 

adaptateur Réf U.53H2.

d [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

U.49AM 45 452 325 25 1,600

Masse à inertie 1 kg

U.49P9.

l’embout adaptateur Réf U.53H3.

d [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

U.49L 30 M8x1,25 302 212 14 0,500

Masse à inertie 200 g

Masses à inertie

Masses à inertie



www.facom.com

12

U.53

Les décolleurs de roulement 
U.53T s’engagent derrière 
la pièce à extraire, lorsque 
les bouts des griffes des 
extracteurs traditionnels 
ne peuvent pas passer.

SÉCURITÉ

Décolleur et potence  
à vis mécanique.

Décolleur et potence 
avec assistance 
hydraulique manuelle.

DÉCOLLEURS, PRISE À RAS

U.53J1   Composition décolleur 60 mm et potence
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compositions d'extraction

Décolleurs et potences Extraction
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Elles permettent l’utilisation de différents types d’extracteurs :

POTENCESU.23/U.53

d

L

d1

d2

H

Vis
d1 

[mm]
d2 

[mm]

d mini 
- maxi 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Pour  [kg]

U.53T1 U.53T1-02 M10 M12 5 - 60 91 140 0,600

U.53T2 U.53T2-02 M16 M16 15 - 
110 153 215 U.53S2A 2,100

U.53T3 U.53T3-02 M20 M20 15 - 
150 204 290 4,600

U.53T4 U.53T4-02 M22 M22 20 - 
180 289 360 U.53S4A 8,200

U.53T5 U.53T5-02 M22 M22 25  
-250 316 430 U.53S4A 11,200

U.53T - Décolleurs

extracteurs ne peuvent pas passer. 

des potences taraudées.

U.53J2   Composition décolleur 110 mm et potence
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potences

Décolleurs

Décolleurs et potences
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C

P

C

P

L L3

L2

d

L1

d

d1

L1

d1

d

L L3

L2

d

C mini 
- maxi 
[mm]

P 
maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T 
[kN]

Vis
d 

[mm]
d1 

[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
L2 

[mm]
L3 

[mm]
Tirant  

[kg]

U.53KL0 25 - 100 125 1 10 M8 6 110 155 20 20 0,400
U.53KL2 70 - 200 240 3 30 M16 11 220 280 30 30 U.53R2L 2,400

U.53KL - Potences non taraudées

l’extraction des roulements par prise intérieure.

C mini - 
maxi [mm]

P 
maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T 
[kN]

Vis
d 

[mm]
d1 

[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
L2 

[mm]
L3 

[mm]
Tirant  

[kg]

U.23K1A 25 - 95 100 1 10 M10 8 110 155 20 20 0,400
U.53K1 40 - 110 180 3 30 M16 11 135 215 25 25 U.53R1L 0,900
U.53K2 70 - 200 240 3 30 M16 11 220 280 30 30 U.53R2L 2,300
U.53K3 75 - 280 300 4 40 U.53S3-07 M27 21 320 340 45 35 U.53R3L 5,300
U.53K4 145 - 400 350 5 50 U.53S4-07 M33 25 450 420 50 50 U.53R4LA 10,700

U.23K-U.53K - Potences taraudées

décolleurs, des embouts sphériques, des embouts filetés.

ExtractionDécolleurs et potences
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L

M14 d

L

d1 M14 d

L1

d

L L3

d

C

P

d [mm] L [mm] Potence  [kg]

U.23K1A-03 M8 x 1,25 95 0,050
U.53KL0-02 M8x1,25 155 0,050
U.53R1L M10 x 1,50 205 0,200
U.53R2L M16 x 2,00 275 0,500
U.53R3L M20 x 2,50 350 1,200
U.53R4LA M22 x 2,50 420 1,700

U.23K-U.53RL - Tirants de rechange pour potence

C mini - 
maxi [mm]

P 
maxi 
[mm]

Tonnes 
[t]

T 
[kN]

Vis
d 

[mm]
d1 

[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
L2 

[mm]
L3 

[mm]
Tirant  [kg]

U.53S2A 120 - 200 235 10 100 U.53S2A07 280 M20 220 280 35 35 U.53R2L 3,000
U.53S4A 170 - 400 340 30 300 U.53S4-07 420 M33 450 420 60 60 U.53R4LA 15,500

U.53S - Potences pour vérins

importants engendrés par la puissance des vérins utilisés.

d [mm] d1 [mm] L [mm]  [kg]

U.53H1 M10 x 1,5 23 50 0,130
U.53H2 M16 x 2,0 23 50 0,110
U.53H3 23 50 0,120

U.53H - Adaptateurs pour embouts filetés

d [mm] L [mm]  [kg]

U.53E4 4 33,5 0,050
U.53E5 5 33,5 0,050
U.53E6 6 36,5 0,050
U.53E8 8 39,5 0,050
U.53E10 10 42,5 0,055
U.53E12 12 46,6 0,060
U.53E14 14 48,5 0,070

U.53E - Embouts filetés

Accessoires pour potences

Décolleurs et potences
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260

7

250
23

170

190

Ø 40 Ø 110

180

U.JA3   Composition pour la mécanique
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.J2   Composition "4 tonnes"
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.JA1   Composition pour la petite mécanique
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panneaux d'atelier

Compositions pour équipement d'atelier Extraction
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20

200

290

90

mécanique générale nécessitant une puissance moyenne.

prise extérieure.

U.103A   Composition pour la mécanique "puissance moyenne"
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

amovible) et PL.288 (plateau de fond de la boite).

U.102T   Composition pour la mécanique
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.301BJ1   Composition pour la petite mécanique
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compositions en coffrets

Compositions pour équipement d'atelier
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EXTRAIRE DES GOUJONS CASSÉS, 
PAS À DROITE !

EXTRACTEURS DE GOUJONS285

285.J5285.JS10

285.J10

A mini - maxi 
[mm]

B mini - maxi 
[mm]

L [mm] Carré  [kg]

285.4 3 - 6 2,2 - 3,4 55 3,0 0,005
285.5 6 - 8 3,7 - 4,3 60 4,0 0,010
285.6 8 - 11 4,5 - 5,3 65 4,5 0,015
285.8 11 - 14 6,2 - 7,1 75 6,0 0,025
285.11 14 - 18 8,6 - 9,8 85 8,5 0,050
285.14 18 - 24 11,0 - 12,5 90 - 10,0 0,085
285.18 24 - 33 14,5 - 16,0 105 - 14,0 0,165
285.25 33 - 50 20,0 - 22,5 120 - 18,0 0,350

285 - Extracteurs de goujons à l'unité, pas à droite

L x l x H [mm]
d mini - maxi 

[mm]
Conditionnement  [kg]

285.J10 204 x 122 x 52 3 - 18 BP.102 + PL.464 0,470

285.JS10 100 x 90 x 25 3 - 18 0,290

285.JS5 100 x 90 x 25 3 - 18 285.4-5-6-8-11 0,150

285.J - Jeux d'extracteurs de goujons, pas à droite

Réf 831.1 (utilisation avec les 4 petits extracteurs uniquement).

Extracteurs de goujons

Extracteurs de goujons - casse écrous Extraction
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885 EXTRACTEURS DE GOUJONS

EXTRAIRE DES GOUJONS CASSÉS,  
PAS À DROITE OU À GAUCHE !

d [mm] L [mm] Extracteur [mm]  [kg]

285.F1 3,5 57 285.4 0,005
285.F2 4,0 63 285.5 0,010
285.F3 5,5 67 285.6 0,010
285.F4 7,5 80 285.8 0,025
285.F5 10,0 86 285.11 0,045

Réf 285.

285.F - Forets coniques à l'unité pour extracteurs 285

d [mm] L [mm]  [kg]

885.F1 3,2 65 0,005
885.F2 4,8 85 0,010
885.F3 6,3 100 0,020
885.F4 7,9 115 0,030
885.F5 8,7 120 0,040
885.EH1 6,3 - 0,015
885.EH2 7,9 - 0,020
885.EH3 9,5 - 0,035
885.EH4 11,1 - 0,045
885.EH5 12,7 - 0,060

885 - Forets et extracteurs pour extraction de goujons

885   Jeu d'extracteurs de goujons, pas à droite ou gauche
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12

L

d

1/2"

d1

A maxi [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm]  [kg]

287B.6 6 25 22 65 0,165
287B.7 7 25 22 65 0,170
287B.8 8 25 22 65 0,170
287B.9 9 29 22 75 0,245
287B.10 10 29 22 75 0,240
287B.12 12 29 22 75 0,240
287B.14 14 34 27 75 0,310
287B.16 16 34 27 75 0,340

287B - Dégoujonneuses à rouleaux mono-diamètre

Réf 287B.16, qui est muni d’une perforation latérale pour manoeuvrer par broche.

C mini - maxi [mm] Dimensions [mm]  [kg]

286A 5 - 20 52 x 54 0,400
286A.PL 15 - 27 72 x 66 0,950

286A - Dégoujonneuses à molette multi-diamètres

serrage ou le desserrage.

Dégoujonneuses

ExtractionExtracteurs de goujons - casse écrous
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(M6 - M7 - M8 - M9 - M10).

287B.JS5   Jeu de dégoujonneuses à rouleaux
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vis [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]
d mini - maxi 

[mm]
L [mm]  [kg]

289.19 4 - 13 19 31 14 x 150 M2 - M8 92 0,200
289.30 17 - 22 30 50 14 x 150 M10 - M16 104 0,300
289.36 24 - 30 36 62 20 x 150 M18 - M20 156 1,200
289.54 30 - 46 50 90 27 x 300 M20 - M30 198 2,000

289 - Casse-écrous

289   Jeu de 2 casse-écrous pour écrous M2 à M8 et M10 à M16
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Casse-écrous

Extracteurs de goujons - casse écrous
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12

E

L3

L1

L2

L 
mm

E 
mm

L3 
mm

L1 
mm

L2 
mm kg

 
U.14A - - 74 2,5 8 7 16 0,040 645
U.14L - - 96 3,5 8 7 17 0,050 645

U.20 U.20SE4
U.20SE3  200 8,5 25 6 19 0,425 635

U.20B U.20BSE4
U.20SE3  249 6,5 25 6 19 0,590 635

U.27AS3
U.27S U.27SE2  220 12 26 8 29 0,850 636

U.27AS3
U.27D U.27SE2  330 10 30 7 16 1,520 636

U.27AS3
U.27BS U.27SE2 275 - - - - 1,800 636

U.27AS3
U.27B U.27SE2 520 - - - - 3,300 636

U.32T2-8 U.32T2GA10
U.32T2DG 130 3 18 10 19 0,090 643

U.32T2-8 U.32T2GA20
U.32T2DG 225 3 18 10 19 0,180 643

U.32T2-8 U.32T2GA25
U.32T2DG 275 3 18 10 19 0,230 643

U.32T2-12 U.32T2GA10
U.32T2DG 130 3 18 10 19 0,090 643

U.32T2-12 U.32T2GA20
U.32T2DG 225 3 18 10 19 0,180 643

U.32T2-12 U.32T2GA25
U.32T2DG 275 3 18 10 19 0,230 643

U.32T6-16 U.32T6GA15
U.32T6DG 180 5 24,5 14 31 0,280 643

U.32T6-16 U.32T6GA30
U.32T6DG 335 5 24,5 14 31 0,600 643

U.32T6-20 U.32T6GA15
U.32T6DG 180 5 24,5 14 31 0,280 643

U.32T6-20 U.32T6GA30
U.32T6DG 335 5 24,5 14 31 0,600 643

U.32T15-25 U.32T15GA20
U.32T15DG 250 10 30 20 38 0,660 643

U.32T15-25 U.32T15GA30
U.32T15DG 345 10 32 20 43 0,990 643

U.32T15-25 U.32T15GA40
U.32T15DG 445 10 32 20 43 1,590 643

U.32T15-25 U.32T15GA50
U.32T15DG 545 10 32 20 43 1,800 643

U.32T15-35 U.32T15GA20
U.32T15DG 250 10 30 20 38 0,660 643

U.32T15-35 U.32T15GA30
U.32T15DG 345 10 32 20 43 0,990 643

U.32T15-35 U.32T15GA40
U.32T15DG 445 10 32 20 43 1,590 643

U.32T15-35 U.32T15GA50
U.32T15DG 545 10 32 20 43 1,800 643

U.32T15-50 U.32T15GA20
U.32T15DG 250 10 30 20 38 0,660 643

U.32T15-50 U.32T15GA30
U.32T15DG 345 10 32 20 43 0,990 643

U.32T15-50 U.32T15GA40
U.32T15DG 445 10 32 20 43 1,590 643

U.32T15-50 U.32T15GA50
U.32T15DG 545 10 32 20 43 1,800 643

GRIFFES DE RECHANGE
PIÈCES DÉTACHÉES

Extracteur Référence griffe unitaire 
(à commander par 2*)

Goupille 
de griffe

Retrouvez 
l’extracteur 

page

(jeu de 6 axes + 12 pions)

(jeu de 6 axes + 12 pions)

(griffe standard) (jeu de 12 axes + 12 goupilles)

(griffe longue) (jeu de 12 axes + 12 goupilles)

(bielle + contre bielle standard) (jeu de 12 axes + 12 goupilles)

(bielle longue) (jeu de 12 axes + 12 goupilles)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

(flasques complètes + vis)

ExtractionExtracteurs de goujons - casse écrous
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E

L3

L1

L2

Lmm Tmm L3mm L1mm L2mm kg

U.34
U.34G 300 5,5 36 6 15,5 1,750 647

U.35
U.35C U.35-5J2 155 4 22 3,5 14,5 0,545 647

U.35L
U.35B U.35-5J2 188 4 22 3,5 14,5 0,705 647

U.35P
U.35D U.42-5J2 110 2,5 15 3 8,5 0,200 647

U.42 U.42-3
U.42-5J2 145 3 24 3 8 0,220 648

U.42B U.42B3
U.42-5J2 194 3 24 3 8 0,290 648

U.52 U.52-3
U.35-5J2 198 4,5 25 4 21 0,380 648

U.232-65 U.232G1 - 100 4 8,5 10 16 0,080 645
U.232-90 U.232G2 - 155 5 10 15 24 0,190 645
U.232-130 U.232G2 - 155 5 10 15 24 0,190 645
U.232-160 U.232G3 - 225 8 15 22 33 0,580 645
U.232-210 U.232G3 - 225 8 15 22 33 0,580 645
U.232-270 U.232G4 - 303 11 17,5 25 43 1,550 645
U.232-340 U.232G4 - 303 11 17,5 25 43 1,550 645
U.301 U.301G - 130 5 8 7 16 0,100 645
U.301-150 - - 205 6 8 7 17 0,170 645
U.301-200 - - 270 6 8 7 18 0,280 645
U.301L - - 180 4,5 21 7 18 0,220 647
U.301M - - 145 4 21 7 18,5 0,160 647
U.301P - - 120 4 17 5 12,5 0,120 647
U.302 U.301G - 130 5 8 7 16 0,100 634
U.302-150 - - 205 6 8 7 17 0,170 634
U.302-200 - - 270 6 8 7 18 0,280 634
U.306-170N U.306G20 - 230 6,5 8 4 12 0,190 632
U.306-180 U.306G10 - 250 5 14 4 13 0,320 632
U.306-260 U.306G15 - 310 6,5 14 4 13 0,450 632
U.306A130N U.306G2 - 170 4,5 8 3,5 9,5 0,120 632
U.306A140 U.306G1 - 185 4,5 14 4 13 0,210 632
U.310-170 U.310G1 - 230 6 26 5 19 0,560 633
U.310-230N U.310G3 - 260 10 15 5,5 15 0,360 634
U.310-250 U.310G2 - 310 7 26 5,5 19 0,760 633

U.312H U.312G110
U.312-04-02 150 7 25 15 33 0,400 639

U.312H U.312G160
U.312-04-02 190 7 25 15 36 0,540 639

U.312H U.312G210
U.312-04-02 240 7 25 12 36 0,720 639

U.312H U.312G260
U.312-04-02 285 7 25 12 38 0,980 639

U.320 U.320-13A
U.320GP1 505 5 35,6 16 45 3,100 640

U.320H U.320-13A
U.320GP1 505 5 35,6 16 45 3,100 640

U.330 U.330-08
U.320GP1 690 8,5 37,5 15,5 45 6,300 640

U.330H U.330-08
U.320GP1 690 8,5 37,5 15,5 45 6,300 640

GRIFFES DE RECHANGE
PIÈCES DÉTACHÉES

Extracteur Référence griffe unitaire 
(à commander par 2*)

Goupille 
de griffe

Retrouvez 
l’extracteur 

page

(jeu de 2 griffes)
Vis M10 x 1,5 x 75 mm tête H 

17 mm, classe 8,8

(jeu de 2 griffes) (jeu de 2 goupilles)

(jeu de 2 griffes) (jeu de 2 goupilles)

(jeu de 2 griffes) (jeu de 2 goupilles)

(jeu de 2 goupilles)

(jeu de 2 goupilles)

(jeu de 2 goupilles)
 

(jeu de 3 vis + écrous)

(jeu de 3 vis + écrous)

(jeu de 3 vis + écrous)

(jeu de 3 vis + écrous)

(jeu de 3 goupilles)

(jeu de 3 goupilles)

(jeu de 3 goupilles)

(jeu de 3 goupilles)

* sauf U.35B, U.35C, U.35D et U.34 : jeu contenant la griffe intérieure et la griffe extérieure.

-  Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de remplacer toutes les griffes de votre extracteur en cas de problème.
-  Ne pas modifier ou meuler les griffes de votre extracteur. Toute modification peut créer un danger pour l’utilisateur et 

annule la garantie.
-  Chaque fois que cela est possible, utilisez un extracteur 3 griffes pour une meilleure répartition des efforts.

Extracteurs de goujons - casse écrous
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12

d1
mm

d
mm kg

U.14A U.14A04 - 105 M10 x 1,5  - - 0,070 645
U.14L U.14A04 - 105 M10 x 1,5  - - 0,070 645
U.20 U.20-1S - 290 M22 x 2,5 24 U.306-24J3 7T 0,750 635
U.20B U.20B1S - 355 M22 x 2,5 24 U.306-24J3 7T 0,940 635
U.27AS3 U.27-6 - 525 M32 X 2,5 35 - - 2,985 636
U.28 U.28-1* * 300 M22 x 2,0 24 - - 0,480 651
U.32T2-8 U.32T2-1 - 167 M16 x 2,0 13 - - 0,190 643
U.32T2-12 U.32T2-1 - 167 M16 x 2,0 13 - - 0,190 643
U.32T6-16 U.32T6-1 - 255 M22 x 2,0 24 - - 0,650 643
U.32T6-20 U.32T6-1 - 255 M22 x 2,0 24 - - 0,650 643
U.32T15-25 U.32T15-1 - 330 M32 X 2,5 35 - - 1,850 643
U.32T15-35 U.32T15-2 - 430 M32 X 2,5 35 - - 2,400 643
U.32T15-50 U.32T15-2 - 430 M32 X 2,5 35 - - 2,400 643
U.34 U.20B1 - 360 M22 x 2,0 24 - - 0,95 647
U.35 U.35SE1 - 183 M16 x 2,0 17 - - 0,200 647
U.35L U.35SE1 U.35SE3 183 M16 x 2,0 17 - - 0,200 647
U.35P U.35P01 - 135 M12 x 1,75 13 - - 0,100 647
U.42 U.42-1 - 215 M16 x 2,0 13 - - 0,250 648
U.42B U.42-1 - 215 M16 x 2,0 13 - - 0,250 648
U.51B U.51B2** ** 290 M18 x 2,5 19 - - 0,460 650
U.52 U.52-1 - 240 M18 x 2,5 17 - - 0,390 648
U.232-65 U.35P01 - 132 M12 x 1,75 13 - - 0,100 645
U.232-90 U.35SE1 - 183 M16 x 2,0 17 - - 0,200 645
U.232-130 U.35SE1 - 183 M16 x 2,0 17 - - 0,200 645
U.232-160 U.53S2A07 - 283 M20 x 2,5 17 - - 0,470 645
U.232-210 U.53S2A07 - 283 M20 x 2,5 17 - - 0,470 645
U.232-270 U.53S3-07 - 345 M27 x 3,0 21 - - 1,280 645
U.232-340 U.53S3-07 - 345 M27 x 3,0 21 - - 1,280 645
U.301 U.301-04 - 142 M12 x 1,75 10 - - 0,090 645
U.301-150 U.301-04-150 - 212 M12 x 1,75 10 - - 0,150 645
U.301-200 U.301-04-200 - 286 M16 x 2,0 13 - - 0,350 645
U.301L U.301L04 - 210 M12 x 1,75 10 - - 0,170 647
U.301M U.301M04 - 167 M12 x 1,75 10 - - 0,130 647
U.301P U.301P04 - 144 M12 x 1,75 10 - - 0,120 647
U.302 U.301-04 - 142 M12 x 1,75 10 - - 0,090 634
U.302-150 U.301-04-150 - 212 M12 x 1,75 10 - - 0,150 634
U.302-200 U.301-04-200 - 286 M16 x 2,0 13 - - 0,350 634

U.306-170N U.306-2 - 310 M16 x 2,0 18 U.306-244J3 4T 0,310 632

U.306-180 U.306-2 - 310 M16 x 2,0 18 U.306-244J3 4T 0,310 632

U.306-260 U.306-3*** *** 370 M16 x 2,0 18 U.306-24J3 7T 0,370 632

U.306A130N U.306-4 - 250 M16 x 2,0 18 U.306-243J3 3T 0,250 632

U.306A140 U.306-4 - 250 M16 x 2,0 18 U.306-243J3 3T 0,250 632

U.310-170 U.20B1 - 360 M22 x 2,0 24 - - 0,95 633
U.310-230N U.20B1 - 360 M22 x 2,0 24 - - 0,95 634
U.310-250 U.310-250-10 - 400 M22 x 2,0 24 - - 0,950 633
U.320 U.320-01 U.320-14 500 M30 x 3,0 36 - - 2,500 637
U.320H UWG.320H01 - 590 M27 x 3,0 21 - - 2,255 640
U.330 U.330-02 U.330-14 650 M36 x 3,0 41 - - 4,700 637
U.330H UWG.330H01 - 780 M33 x 3,5 24 - - 4,400 640

VIS DE RECHANGE
PIÈCES DÉTACHÉES

* la vis U.28-1 est livrée avec la bague et l’écrou
** la vis U.51B2 est livrée avec la bague et l’écrou
*** la vis U.306-3 est livrée avec sa rallonge

Extracteur Référence 
vis unitaire

Rallonge de 
vis

L longueur 
vis mm

Goupille de 
sécurité

Résistance 
Goupille kg

Retrouvez 
l’extracteur 

page
Broche  
Broche

 
(jeu de 3 goupilles)

 
(jeu de 3 goupilles)

 
(jeu de 3 goupilles)

 
(jeu de 3 goupilles)

 
(jeu de 3 goupilles)
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